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ogtoszenia 


Mikrofonowe przystawki do akordeonow. Pro- 
ducent: Mechanika Precyzyjna, ul. Cyprysowa 
13/15, 91-365 Lodz. EO/4/K/82 


Efekty elektroniczne oraz wzmacniacze dogitar, 
oryginalne zestawy do gitary basowej, aparatu- 
ry wokalowe, kompletne nagtosnienia oferuje: 
„ELEKTRONIKA MUZYCZNA" - inz. Jerzy Wro- 
hski, ul. Przybyszewskiego 113, PL 93-110todz, 
tel. 497-18. Zainteresowanym wysylamy infor- 
matory. EO/738/K/81 


Mikrofonowe wkfadki krystaliczne -200zf/szt. - 
wysyfa za pobraniem Zaklad Elektromechanicz- 
ny, ul. Nawrot 45, 90-014 Lodz. EO/2/K/82 


Ksiyzki zzakresu krbtkofalarstwa i radiokomuni- 
kacji kupiy. Zygmunt Rymaszewski ul. Gen. 
Waltera 37/3, 84-150 Hel. EO/303/K/82 


Maskownice ozdobne metalowe „Texas" do 
urzydzen elektr. Uniwersalna maskownica do 
transceiverow m. in. typ'SP5WWII, nakfadane 
na pfyty czofowe. Pokrywane„twardymi" mata- 
mi piecowymi z podkfadem. Pokrywanie obu- 
dow lakierami matami piecowymi, wypalanie 
oraz obudowy + chassis do transc. SP5WWII 
(ilosc ograniczona) i obudowy wg wzoru firmy 
wykonuje FIRMA „SZEEIME''. PI. Wolnosci 7, 
62-840 Kozminek, tel. 79 (tylko wieczorem). 

EO/289/K/82 


Wzmacniacze antenowe polepszajyce odbior 
programow telewizyjnych w pasmie od 21-41 
kanalu. Wzmocnienie 26 dB. Cena 920 zL Prob- 
niki do badania tranzystorow i diod bez koniecz- 
nosci wymontowywania z ukfadu. Szcregolnit 
przydatne w serwisie RTV. Cena 1080 zb Wysy- 
la Pracownia Elektroniczna ul. 3Maja 12,63-900 
Rawicz. EO/288/K/82 


Odkupiy miesiyczniki ,,Radioamatora" (zszyte 
lub luzem). Listy adresowac: Czeslaw Lomnitz, 
Kosciuszki 13, 77-310 Debrzno. EO/258/K/82 

Cd. na str. 6 i 29 



GENERATOR TV OBRAZ0W 
biala krata-kropki-gradacja-biel-tlo 
cena 8000 zl 

Dostarczany takze w zestawach 
do montazu. 

Ceny zestawow: 2000 zl i 3200 zb 
Szczegoty w prospektach i w nrze 2/81 „Re" 
GENERATORY do lokalizacji uszkodzeri 
VIDEO-TEST telewizyjny - cena 590 zl 
FONO-LUX radiowy - cena 580 zl 

Szczegotowe instrukcje. Roczna gwarancja 
Dostawa poczty. Platne przy odbiorzo. 
ELTEST 81-605 Gdynia, ul. Sloneczna 64 

EO/3/K/82 
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Prenumeraty na kraj przyjmujy Oddziafy RSW „Prasa-Ksiyzka-Ruch" od instytucji, organizacji 
spoleczno-politycznych,jednostekgospodarki uspofecznionej i innych zakfadow pracy zlokalizowa- 
nych w miastach - uzgadniajyc sposob dostawy lub odbioru zamowionej prasy; dotychczasowi 
prenumeratorzy indywidualni w miastach mogy zamawiac czasopisma przez macierzyste zaklady 
pracy. Zamowienia zbiorowe, wraz z zalaczonymi (do wglydu} dowodami wplaty prenumeraty 
pocztowej na rok 1981, nalezy zfozyc we wfasciwym terytorialnieoddzialeRSWobsfugujycym dany 
zaklad pracy, w tzw. prenumeracie instytucjonalnej; urzydy pocztowe na wsi i wiejscy doryczyciele 
od instytucji zakfadow pracy zlokalizowanych na terenie wiejskim oraz od os6b fizycznych 
mieszkajycych na tych terenach. 

Prenumeraty ze zleceniem wysytki za granicy przyjmuje Centrala Kolportazu Prasy i Wydawnictw, 
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV O/M Warszawa, nr 1153-201045-139-11. 
Prenumerata ze zleceniem wysyfki za granicy jest drozsza od prenumeraty krajowej o 50% dla 
zleceniodawcow indywidualnych i o 100% dla instytucji i zakfadow pracy. 

Przedplaty przyjmowane sy w terminach : do 25 listopada - na rok nastypny, I kwartaf i I pofrocze; do 
10 marca - na II kwartaf; do lOczerwca-na III kwartaf i II pofrocze; do 10 wrzesnia - na IV kwartaf. 
Cena prenumeraty rocznej 360 zf, pofrocznej 180 zl, kwartalnej 90 zb 

OGLOSZENIA. Zamowienia na ogloszenia przyjmuje i udziela informocji Biuro Zleconej Informacji 
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26-67-17, 27-16-34 w godz. 10.30-13.30. Za tresc ogtoszen redakcja nie odpowiada. 


Oruk; Zaktady Graficzne „Dom Stowa Polskiego" w Warszawie. Zam. 3480/CD N/iktirJ 250000 egz. Ark. druk. 4,5. 
Sktod tochniky Linotron 505TC. Cena 30 zb Numer zamkniyto 1 .IX. 1982 r. Z-56. 
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■ PostQp w rozwoju samochodowego 
sprzqtu radiowego przejawia siqwwypo- 
sazeniu urzgdzenia w coraz wiqcej funkcji 
przy zachowaniu typowych wymiarow. 
Firma Philips uruchomita produkcjq od- 
biornika Hi-Fi z odtwarzaczem o wymia- 
rach 18x5x15 cm (fot. nizej). Standardo- 
wy typ „Coupe 804" zawiera oddzielnq 
regulacjq tonow niskich i wysokich oraz 
uktad Dolby do redukcji szumow; jest 
przystosowany do odczytu tasmy metalo- 
wej, zawiera filtr fizjologicznej regulacji 
pasma przenoszenia (loudness) oraz 6 
przyciskow do wstqpnie zaprogramowa- 
nych stacji nadawczych. Czytnik magne- 
tofonowy jest wyposazony dodatkowo 
w uktad wyszukiwania wybranego utwo- 
ru muzycznego z przegrywanej tasmy. Do 
podstawowego wyposazenia nalezg po- 
nadto uktad automatycznego przet$cza- 
nia stereo-mono, dziataj^cy przy pojawie- 
niu siq szumow w wyniku ostabienia sy- 
gnatu stereo, podobny uktad obnizania 
szumow w ztych warunkach odbioru i ele- 
ktryczne wyciszanie na UKF. Wzmacniacz 


.% — 

g W Japonii tamtejszy odpowiednik mi- 
nisterstwa tqcznosci (NTT) przeprowadzit 
pierwsze w swiecie pomyslne proby za- 
stosowania kabla optycznego o prqdkosci 
przesytania 400 Mb/s. Kabel zostat prze- 
badany na trasie 80 km w rok po oddaniu 
do eksploatacji t^czy optycznych o prqd- 
kosciach 32 Mb/s i 100 Mb/s. Test doty- 
czyt przesytania zakodowanych sygnatow 
gtosowych, telewizyjnych i transmisjq da- 
nych. Cena handlowa tqcznosci za pomo- 
cq nowego tqcza bqdzie o 40% nizsza niz 
przy zastosowaniu kabla koncentryczne- 
go o takiej samej pojemnosci, co swiad- 
czy o zaletach ekonomicznych tqcznosci 
optoelektronicznej. Kabel optyczny 400 
Mb/s moze bye uzyty na trasie o dtugosci 
do 2500 km ze wzmacniakami co 20 km. 
Przy uzyciu rownowaznego kabla koncen- 
tryeznego wzmacniaki nalezatoby usytuo- 
wac co 1,5 km. Pojemnosc nowego kabla 
odpowiada 5760 dwustronnym liniom te- 
lefonicznym do przesytania mowy i wielo- 
krotnosci tej liezby do transmisji danych, 
w stosunku do analogowych t^czytelefo- 


i ze swiata 


• Znanemu producentowi baterii - San- 

dia udato siq przedtuzyc trwatosc swoich 
ogniw z 18 miesiqcy do 5 lat dziqki wyeli- 
minowaniu trzech zrodet uszkodzen w do- 
tychczasowej ich konstrukeji. Nowe trzy- 
woltowe baterie, ktore przeszty z powo- 
dzeniem test niezawodnosci, maj^ te sa- 
me wymiary co dotychczasowe ogniwa 
1,5 V, lecz 10-krotnie wiqksz$ pojemnosc, 
siqgajscg 9 Ah. Uszkodzenia powodowa- 
ne byty przez korozjq trzech elementow: 
ztqcza szkto-metal, tantalu stuzgeego jako 
wyprowadzenie dodatnie i anody litowej 
zapewniaj$cej kontakt z pojemnikiem 
ogniwa. Badacze Sandii opracowali nowy 
rodzaj szkta zawieraj$cy okoto 20% mniej 
krzemu i znaeznie wiqcej aluminy, co zre- 
dukowato 1000-krotnie efekt korozji. Tan- 
tal zast^piono bardziej odpornym na ko- 
rozjq molibdenem. Korozji litu wyelimi- 
nowano w ten sposob, ze skonstruowano 
nowq formq anody, w ktorej niklowa siat- 
ka jest catkowicie otoezona powtokg lito- 
w$, co zapobiegto szkodliwym kontaktom 
na styku lit-nikiel z elektrolitem. 



m.cz. zawiera czterokanatow^ koncowkq 
o mocy muzyeznej 4x9 W. Stosunek mo- 
cy gtosnikow tylnych do przednich moze 
bye regulowany za pomocq specjalnego 
pokrqtta (Fader). Wersja bardziej korfifor- 
towa „Coupe Digital 814" zawiera ponad- 
to uktad mikroprocesorowy do sterowa- 
nia funkejami odbornika. Tuner z syntezg 
czqstotliwosci jest wstqpnie zaprogramo- 
wany dla 12 stacji (6 klawiszy); zaprogra- 
mowanie dokonane przez uzytkownika 
jest automatyeznie rejestrowane w pa- 
miqci mikroprocesora. Ponadto odbiornik 
jest wyposazony w automatyezne elektro- 
niezne wyszukiwanie stacji oraz w cyfro- 
wy wskaznik odbieranej czqstotliwosci na 
LEDach. W kazdej wersji przewidziano 
dekoder do automatycznego odbioru in- 
formaeji drogowej z sieci ARI (Auto-Ra- 
dio-lnformacja). 


nicznych. Zrodtem sygnatu nadawczego 
w nowym system ie jest laser potprze- 
wodnikowy pracuj^cy na fali 1,3 mikro- 
metra. Jego przewidywana iywotnosc 
wynosi 60 tys. godzin; srednie ttumienie 
kabla wynosi 0,6 dB/km. 

■ Jak podaje amerykariskie czasopismo 
„Electronics" z listopada 1981 r. Zwi^zek 
Radziecki zawart z angielskq firmq Brita- 
in's Rediffusion Computers kontrakt 
o wartosci 14 min dol. na zakup urz$dzen 
Videotekstu. Urz^dzenia majq stuzyc do 
kontroli przebiegu pracy i nadzoru nowe- 
go syberyjskiego gazociqgu. System bq- 
dzie siq sktadac z 46 komputerow R-1800 
zawiera jgcych podstawowe dane i 200 
terminali kolorowych do komunikaeji 
z bankami danych i do odczytu informaeji. 


W Tokio podano do wiadomosci, ze 

Japonia przystqpita z pocz^tkiem 1982 r. 
do realizaeji zakrojonego na wielkg skalq 
programu, ktory bqdzie trwat cate dziesiq- 
ciolecie, nad piqt^ generacj^ kompute- 
row. Projekt przewiduje nie tyle powiq- 
kszenie mocy obliczeniowej w stosunku 
do mozliwosci wspotczesnych maszyn 
matematycznych, co stworzenie „syste- 
mu o przetwarzaniu zasobu wiedzy" 
(KIPS). Bytby to system ogolnie dostqpny 
dla przeciqtnego cztowieka, nie wymaga- 
j§cy specjalnego przeszkolenia orazobej- 
mowatby zagadnienia, z jakimi spotecze- 
nstwo bqdzie siq spotykac w latach 90- 
tych, a nawet i pozniejszyeh. Pamiqckom- 
putera bqdzie zawierac obszernq informa- 
cjq, a centralna jednostka przetwarzajqca 
postu 27 do rozwiqzywania problemow, 
ktore bqd^ prezentowane uzytkownikom 
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za pomocg odpowiednio przystosowa- 
nych terminali. Projekt podzielono na trzy 
etapy. Pierwszy etap to przede wszystkim 
opracowanie technologii softwares 
z wtgczeniem struktur innowacyjnych, 
niemniej wspomina sig rowniez o takim 
celu pierwszego etapu, jak uktad scalony 
o niestychanej skali integracji, zawierajg- 
cy na 1 chipie 10 milionow tranzystorow. 
MITI {Ministerstwo Handlu Migdzynaro- 
dowego i Przemys!u)stara sigo uzyskanie 
z Ministerstwa Finansow dotacji w wyso- 
kosci 43 min dolarow na sfinasowanie 
pierwszego etapu. 

gg Wspofczesne gramowidy, a coraz 
czgsciej i telewizory, sg wyposazone 
w programatory elektroniczne, ktore po- 
wodujg atomatyczne wtgczenie i dostro- 
jenie urzgdzenia do emisji wybranej przez 
uzytkownika z wyprzedzeniem do 7 dni. 
Dla utatwienia programowania, nawet 
dla ludzi zupefnie nie obeznanych z tech- 
nikg, sg prowadzone w RFN przez firmg 
ITT i wydawcg Heinrich Bauer prace nad 
automatyczng rejestracjg w pamigci mi- 
kroprocesora danych o wybranej audycji 
za pomocg tzw. „otdwka swietlnego" bez- 
posrednio z czasopisma omawiajgcego 
program (fot. nizej). Rejestracia sprowa- 
dza sig do przesunigcia „ot6wka'' wzdtuz 
pasa zakodowanych na papierzeinforma- 
cji. Badania nad znalezieniem niezawod- 
nego kodu trwajg od szeregu lat. Gfow- 
nym ich celem byto uniezaleznienie sig od 
subiektywnego charakteru prowadzenia 
4 „otowka" przez rgkg, czgsto bye moze 
drzgcg, uzytkownika. Rozwigzanie ITT po- 


lega na wprowadzeniu rownolegfych linii 
o roznych odstgpach oraz odpowiednie- 
go stopnia ich zaciemnienia. Rowne od- 
stgpy stanowig bazg, rodzaj generatora 
taktu, ktory reguluje tempo zapisu infor- 
maeji niezaleznie od prgdkosci przesuwu 
czytnika. Sama informaeja niesiona jest 
natomiast przez stopien zaczernienia po- 
szczegolnych kresek. Jezeli „otowek" 
w czasie rejestraeji nie jest cofany lub 
odrywany od kartki czasopisma, zapis bg- 
dzie zawsze prawidtowy. Sprawdzenie 
prawidtowosci rejestraeji umozliwia spe- 
ejaine urzgdzenie, w ktorego okienkach 
ukazujg sig na LED'ach cyfry odpowiada- 
jgee parametrom audycji, identyezne jak 
w programie wydrukowanym w czasopis- 
mie. Szerokosc pasa kodu wynosi 38 mm. 
Dla wprowadzenia tego rodzaju systemu 
nalezato rowniez rozwigzac szereg pro- 
blemow drukarskich i redakcyjnych. Wy- 
dawnictwo H. Bauer prowadzi akcjg profa- 
ne majgcg na celu zbadanie stopnia zain- 
teresowania telewidzow utatwiong tech- 
nikg programowania, prawidtowosci 
uksztaftowania „otowka" oraz pewnosci 
dziatania drukowanego seryjnie kodu li- 
niowego. Panuje poglgd, ze ten rodzaj 
obstugi odbiornika zyska popularnoscdo- 
piero po pojawieniu sig w RFN wigkszej 
liezby programow telewizyjnych, a wige 
po wprowadzeniu do eksploatacji telewi- 
zji kablowei i satelitarnej. 

Firma Advanced Color Technology 

wyprodukowaia elektroniezng kopiarkg 
ACT-1 , ktora powtarza na papierze koloro- 
wy obraz z ekranu monitora grafieznego. 


Kopiarka ma wymiary maszyny biurowej 
do pisania i za pomocg technologii wytry- 
sku roznokolorowego tuszu mozeweiggu 
2 minut odwzorowac obraz o powierzchni 
21,5x27,5 cm. ACT-1 uzywa techniki cie- 
niowania polegajgcej na stosowan.iu wie- 
lu kropek na jednym elemencie obrazu. 
Dzigki temu udaje sig uzyskac 125 odcieni 
kolorow. Liczba kropek na 1 cal wynosi 85 
w pionie i 140 wpoziomie. Kopiarka moze 
rowniez wykonywac negatywy czamo- 
biate z kolorowego reprodukowanego ob- 
razu. Koszt urzgdzenia 9000 dolarow. 

g§ Migdzynarodowa Organizacja tgcz- 
nosci Satelitarnej Intelsat podwoita do 6 
liezbg zamowionych w fabryce Forda sa- 
telitow typu V-A. T ransakeja ta opiewa na 
sumg 75 min dolarow. Intelsat - instytu- 
eja z siedzibg w Waszyngtonie, jest pierw- 
szym i najwigkszym przedsigwzigciem 
migdzynarodowym w zakresie tgcznosci 
satelitarnej. Kazdy z zamowionych szes- 
ciu satelitow V-A, ktorych wystrzelenie 
na orbitg jest przewidziane w 1983 r., 
zapewni tgcznosc dla 15 tys. linii telefoni- 
cznych oraz jednej transmisji telewizyjnej 
w kolorze. Zamowione staeje, tgcznie z 9 
wyprodukowanymi wczesniej przez For- 
da, b^dg eksploatowane do czasu zbudo- 
wania nowej generaeji satelitow, Intelsat 
VI, ktore z pojemnoscig 40 tys. linii telefo- 
nicznych bgdg gotowe do pracy w 1986 r. 

g Firmy Philips i Grundig postanowity 
^aatakowac"' rynek amerykanski za po- 
moeg magnetowidu Video-2000, ktory 
stanowi wspolne opracowanie obu firm. 
Obaj producenci zaprezentowali juz od- 
miane urzgdzenia przystosowanego do 
amerykanskiego standardu telewizji kolo- 
rowej, NTSC. Szczegolnie Philips ma duze 
szanse wejscia na amerykanski rynek, po- 
niewaz jego dwie afiliowane firmy, Sylva- 
nia i Magnavox, majg juz obecnie udziat 
15% w sprzedazy sprzgtu telewizyjnego 
na terytorium USA. Silna pozyeja na ryn- 
ku telewizyjnym uwazana jest za podsta- 
wg sukcesu w sprzedazy takiego nowego 
produktu, jakim jest magnetowid kase- 
towy. 

p Dwaj konsultanci amerykanscy, Mel 
Eklund i Will Strauss, ktorzy przebywali 
w Chinskiej Republice Ludowej na zlece- 
nie Bank of America badajgcego optacal- 
nosc finansowania przedsigwzigc o bar- 
dzo zaawansowanej technologii w prze- 
mysle tego kraju, stwierdzili, ze poziom 
techniki wytwarzania pofprzewodnikow 
w ChRL odpowiada z grubsza stanowi 
z 1972 r. w Stanach Zjednoczonych. Na 
wybranych odcinkach, np. w zakresie wy- 
twarzania uktadow z bramkami o szero- 
kosci 5...6M.m Chinczycy osiggngli amery- 
kanski pQziom z 1976 r. 
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Przystawka do gitar i organow elektronicznych 


GRZEGORZ WODZINOWSKI 

Opisany ponizej uktad bpdpcy swego ro- 
dzaju syntezatorem, projektowany by! 
z myslp o wykorzystaniu go do wspotpra- 
cy z organami elektronicznymi -spetniat 
wowczas funkcjp automatycznego akom- 
paniamentu. Mozna go rowniezstosowac 
jako przystawkp do gitary elektrycznej 
w trakcie gry, tzw. „sol6wkp'\ W zaprojek- 
towanym uktadzie zastosowano do wip- 
kszosci funkcji uktady scalone analogowe 
i cyfrowe TTL. 

Uktad jest podzielony na trzy bloki: BA- 
blok ukfadow analogowych, BC - blok 
uktadow cyfrowych oraz ZAS - blok zasi- 
lania (rys. 1). W przypadku stosowania 
uktadu do wspotpracyz organa mi elektro- 
nicznymi, sygnat wejsciowy do przystaw- 
ki nalezy pobierac z szyny zbiorczej kla- 
wiatury; najlepiej jest wykorzystac do te- 
go celu szynp tonow V (1-stopowych). 
Jest wielce prawdopodobne, ze wartosc 
maksymalna przebiegu sygnalu z,tej szy- 
ny bpdzie rozna od 100 mV; w takim 
przypadku nalezy zastosowactfumikbpdz 
wzmacniacz, stosownie do potrzeby, do- 
prowadzajpc wartosc sygnatu dowwwar- 
tosci. W przypadku gitary elektrycznej, 
nalezy przytpczyc jp bezposrednio do wej- 
scia przystawki. 

Sygnat instrumentu muzycznego trafia 
do wejscia bloku BA o rezystancji 100 k H 
(US1), patrz rys. 2, nastppnie do wzmac- 
niacza (US2) o regulowanym za pomocp 
potencjometru PI wzmocnieniu i z kolei 
do podwajacza czpstotliwosci (US3). Sy- 
gnat wyjsciowy z bloku BA moze bye 
przekazywany do wejscia bloku BC przy 
podwajaniu czpstotliwosci lub bez pod- 
wajania; wyboru dokonuje sipza pomocp 
przetpeznika PK4 (patrz rys. 1). Potencjo- 
metrem PI ustala sip ezutose wejsciowy 
urzpdzenia, co ma szczegolnie duze zna- 
czenie przy wspotpracy z gitary elektrycz- 
np. Sygnat na wyjsciu gitary ma charakter 
sinusoidalnego przebiegu gasnpeego, 
a wipe od ustalenia wzmocnienia (US2) 
zalezy minimalna wartosc, przy ktorej 
ustaje praca bloku cyfrowego BC, a wipe 
i zanika dzwipk powstajpey w tym bloku. 
Aby mogty pracowac uktady bloku BC 
napipcie wyjsciowe ukladu US2 musi bye 
wipksze od napipcia przewodzenia diod 
D1 ...D3 (w przypadku diod BAYP43 war- 
tosc napipcia wynosi okoto 1,1 V). 

Blok cyfrowy BC (rys. 3) sktada sip z ukia- 
du dopasowujpcego, w ktorym pracuje; 
tranzystor T17. Uktad ten ma za zadanie 


zmieniac sygnat wyjsciowy bloku BA 
w taki sposob, aby nie ulegty uszkodzeniu 
uktady TTL bloku BC. Sygnat wyjsciowy 
BA steruje (taktuje) lieznik UCY7493 
(US1 ), a ten z kolei powoduje przetpezanie 
demultipleksera UCY74154 (US2). Uktad 
licznik-demultiplekser dziata w ten spo- 
sob, ze kazde opadajpee zbocze przebiegu 
prostokptnego (w jaki przeksztatcony jest 
sygnat akustyezny), pojawiajpce sip na 
wejsciu Ia lieznika UCY7493 powoduje 
przemieszczenie sip stanu „0 logiezne" 
na kolejne wyjscie demultipleksera 
(YO...Y15); na wszystkich pozostatych 
wyjsciach panuje stan „1 logiezna". Do- 


prowadzenie do wejscia demultipleksera 
ST1 i ST2 stanu „0 logiezne" powoduje 
przerwp w pracy demultipleksera, ktora 
objawia sip tym, ze na wszystkich wyj- 
sciach demultipleksera pojawia sip stan 
„1 logiezna". Do kazdego wyjscia demul- 
tipleksera dotpezony jest inwerter, czyli 
uktad zmieniajpcy stan logiezny wyjscia 
na przeciwny („0" na „1" a „1" na „0"). 
W modelowym uktadzie uzyto do tego 
celu bramek NAND (UCY7400) ze zwarty- 
mi wejsciami (US3...US6d). Uzycie ukta- 
dow scalonych UCY7400 zamiast typo- 
wych inwerterow UCY7404 podyktovVane 
byto wzglpdami praktyeznymi, bowiem 




3 


bramki NAND tatwiej dost^pne niz in- zystorow T1...T16 pojawia sig kolejno 

wertery. W pracujqcym bloku na wyj- stan „1 logiczna", powodujgc otwarcie 

sciach inwerterow, czyli na bazach tran- tranzystora i wystgpienie na sciezce pote- 



Rys. 3. Schemat bloku cyfrowego BC 

US1 - UCY7493; US2 - UCY74154; US3...US6 - UCY7400; T1...T16 - BC108; D1...D16- BAYP43; 
R1...R16 - 560 ft; R17...R32 - 2,2 k; PI ...P16 - 10 k - A; R33 - 4,7 k 


ncjometru P1...P6 napi^cia o wartosci 
4,5.. .1 V. Napi$cie z potencjometru jest 
przesytane przez diod$ separujgcg 
D1...D16 do wyjscia bloku BC. 
Demultiplekser jest przetgczany z cz$stot- 
liwosciq przebiegu akustycznego wyst$- 
pujgcego w danym momencie na wejsciu 
bloku BA. Poniewaz demultiplekser ma 16 
wyjsc, caty cykl przet^czenia wyjsc de- 
multipleksera powtarza si^zcz^stosciq 16 
razy mniejszq od cz$stotliwosci akustycz- 
nej na wejsciu uktadu. Na wyjsciu bloku 
BC wystQpuje przebieg akustyczny 
o ksztaicie zaprogramowanym potencjo- 
metrami PI. ..PI 6 i czgstotliwosci ocztery 
oktawy mniejszej od oryginatu. W przy- 
padku wtgczenia w bloku BA podwajacza 
cz$stotliwosci, na wyjsciu bloku BCotrzy- 
muje siQ cz^stotliwosc mniejsz^ o trzy 
oktawy. ' 

Przebiegi otrzymywane na wyjsciu bloku 
BC mozna dodatkowo „znieksztaicic" 
przez wtgczenie kondensatorow C3...C5 
(rys. 1). Do wyjscia catego uktadu (przy- 
stawki) doprowadzony jest sygnat wyj- 
sciowy z bloku BC oraz sygnal z bloku BA. 
Sygnaty te mieszane sg w prostym mie- 
szaczu ztozonym z elementow PI, P2, R1, 
R2, R3, Cl, C2 (rys. 1). Maksymalna war- 
tosd napigcia sygnalu wyjsciowego wy- 
nosi 100 mV, czyli najwigksze wzmocnie- 
nie ukfadu rowne jest jednosci. Rezystan- 
cja wejsciowa przytgczonego wzmacnia- 
cza powinna wynosic 47 kft; przy mniej- 
szej wartosci moze wystgpic spadek war- 
tosci napi^cia wyjsciowego przystawki. 
Bloki s^ zasilane z typowego zasilacza 
±12 V oraz ±5 V TTL (rys. 4). Wydajnosc 
prgdowa zasilacza TTL wynosi okoto 
150 mA, zasilacza uktadow analogowych 
- okoio 50 mA. Tranzystory uzyte w zasi- 
laczu zaopatrzone sg w radiatory o po- 
wierzchni czynnej 5 cm 2 . 

Regulacja catego urzgdzenia, wykonane- 
go poprawnie ze sprawdzonych elemen- 
tow, ogranicza sig do ustalenia wartosci 
rezystora nastawnego R3 w bloku analo- 
gowym BA, tak aby wzmocnienie uktadu 
US2 zapewniajgce prawidtowg pracg 
urzgdzenia osiggane byto przy ustawieniu 
slizgacza potencjometru PI (rys. 2) wgor- 
nym potozeniu (sygnat maksymalny). 
Catosc umieszczono w obudowie o wy- 
miarach 30x20x10 cm. Potencjometry 
PI. ..PI 6 (rys. 3) sg typu suwakowego 
o dtugosci 6 cm; rozstawiono je obok 
siebie w odstgpach 1 5 mm (wlutowano je 
bezposrednio w ptytkg bloku BC, a ich 
suwaki wyprowadzono na zewngtrz obu- 
dowy - gorna scianka). 

Przystawka umozliwia uzyskanie przebie- 
gow: prostokgtnych z wypetnieniem od 
1:1 do 1:15, schodkowych zblizonych do 
sinusoidalnych, zblizonych do trojkgt- 
nych i piloksztattnych oraz catg gamg 
kombinacji tych przebiegow. Zastosowa- 
nie potencjometrow suwakowych uta- 
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twia orientowanie si^ofunkcji przystawki 
w czasie gry. Utozenie suwakow na ptycie 
czotowej odzwierciedla bowiem ksztatt 
zaprogramowanego przebiegu (suwaki 


tworz^ graficzny obraz przebiegu). Pro- 
gramujac okreslony przebieg nalezy pa- 
mi$tac, ze program dziata „w kdtko", 
w zwiqzku z tym ustawienie wszystkich 


Prosty wzmacniacz o mocy 20 W 


Nowoczesne wzmacniacze mocy m.cz. 
o wielu stopniach pot^czonych galwani- 
cznie i ztozonych wspofzaleznosciach po- 
szczegolnych obwodow sq trudne w eta- 
pie uruchomienia i wyregulowania. Wie- 
lu radioamatorow, nie majqcych jeszcze 
dostatecznego przygotowania teorety- 
cznego i doswiadczenia, nie moze sobie 
poradzic z.wyregulowaniem wzmacnia- 
czy tego rodzaju i w efekcie uzyskuje 
mierne wyniki, odbiegajqce daleko od 
podanych w opisach tych wzmacniaczy. 
Niekiedy caty wfozony trud i poniesione 
koszty idg na marne. Wtasnie dla tych 
mniej doswiadczonych radioamatorow 
jest przeznaczony opis prostego wzmac- 
niacza z transformatorem mi^dzysto- 
pniowym. Schema! tego wzmacniacza 
byt opublikowany w miesiQczniku „Ra- 
dio" (radz.) nr 1/1981 . Redakcja tego mie- 
si^cznika potwierdzita wyprobowanie 
modelowego wzmacniacza w swoim la- 
boratorium i uzyskanie dobrych 
wynikow. 

Zastosowanie transform a to ra mi$dzy 
stopniem koncowym wzmacniacza a sto- 
pniami poprzedzajqcymi wptywa na wy- 


bitne uproszczenie uktadu, zmniejszenie 
liczby zastosowanych tranzystorow (2. ..3 
razy), oddzielenie galwaniczne stopnia 
koncowego od pozostatych i zwi^kszenie 
stabilnosci pracy wzmacniacza. Pewna 
wad^ jest koniecznosc wykonania spe- 
cjalnego transformatora. 

Modelowy wzmacniacz cechowaty nast§- 
puj^ce parametry: 

# moc wyjsciowa przy wspotczynniku 
zawartosci harmonicznych mniejszym od 
1% i obciazeniu 412: 20 W 

^ pasmo przepustowe: 5 Hz.. .80 kHz 

f znamionowe napi^cie wejsc.: 100 mV 

0 poziom przydzwi^ku: -65 dB 

Na rysunku przedstawiono schemat 
wzmacniacza 20 W. Zastosowano we 
wzmacniaczu tylko 5 tranzystorow. Tran- 
zystory 11,12113 zapewniajg wystarcza- 
jqce wzmocnienie sygnatu (napi^ciowe 

1 mocy) do wysterowania tranzystorow 
stopnia koncowego. TransformatorTrza- 
pewnia dobre dopasowanie impedancji 
wyjsciowej stopnia z tranzystorami T2 
i T3 do wejsciowej tranzystorow T4 i T5. 


potencjometrow od PI do P8 na maksi- 
mum, a P9 do PI 6 na minimum, jest 
rownoznaczne z ustawieniem P2 do P9 na 
maksimum i P10 do P16 oraz PI na 
minimum. 

Potencjometr PI (rys. 2), napqdzany pe- 
datem i wtqcznik PK5 (rys. 1) stuzqcy do 
zatrzymywania pracy uktadu, umieszczo- 
no we wspolnej obudowie pedatu. Przet^- 
cznik PK5 zaopatrzono w duzy przycisk 
tatwy do obstugi stopa. 
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Uktad rezystorow R2, R6 tworzy p^tlQ 
ujemnego sprz^zenia zwrotnego obejmu- 
j$cego dwa pierwsze stopnie. Zmieniaj^c 
wartosc rezystora R6 ustala si$ poza tym 
wtasciwa wartosc napi^cia na emiterze 
tranzystora T2 rowng potowie napi^cia 
zasilaj^cego. Uktad kondensatora C2 i po- 
tencjometru nastawnego R1 stuz$ do 
kompensowania przydzwigku, wywota- 
nego przedostawaniem sig sktadowej 
zmiennej zasilacza do wejscia wzmacnia- 
cza przez p^tlQ ujemnego sprz^zenia 
zwrotnego, utworzonq z elementow C6, 
R8 i R4. Napi^ciem pobieranymz konden- 
satora Cl moze bye zasilany przed- 
wzmacniacz. Jezeli przedwzmacniacz jest 
zasilany z wtasnego zasilacza, to nalezy 
przyt^czyc rownolegle do kondensatora 
Cl rezystor 3 k!2. Wartosc prgdu przepty- 
wajgcego przez tranzystor T2 i T3 zalezy 
od wartosci rezystora R3 i powinna wyno- 
sic 6... 12 mA. 

Wtasciwe warunki robocze tranzystorow 
T4 i T5 ustala siQ przez dobranie wartosci 
rezystorow R9, R10, R11 i R12. Termistor 
R13 powinien bye przyklejony do radiato- 
ra tranzystora T4, a termistor R14 - do 
radiatora tranzystora T5. Pr^d spoezynko- 
wy stopnia koncowego powinien miec 
dostateeznie duzq wartosd, a by pracowat 
on w klasie AB (450.. .500 mA). Dzi^ki 
temu przy stabych sygnatach wzmacniacz 
pracuje w klasie A. 
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Schemat wzmacniacza o mocy 20 W 


W uktadzie mogp bye zastosowane krajo- 
we tranzystory, a mianowiciel T1 - tran : 
zystor typu: BC107, BC147, BC527 i po- 
dobne; T2, T3 - dobrana para tranzysto- 
row komplementarnych o zblizonych cha- 
rakterystykach » podobnej wartosci 
wspotezynnika wzmocnienia prpdowego 

- BC211 i BC313, BC147, BC157 oraz in- 
ne.W stopniu koncowym moze bye uzyta 
dobrana para tranzystorow krzemowych 
mocy, w zasadzie dowolnego typu. Tran- 
zystory te powinny bye umieszczone na 
radiatorach. Jezeli stosuje sip radiatory 
pfaskie z blachy aluminiowej, to powierz- 
chnia kazdego z nich powinna bye mniej- 
sza niz 400 cm 2 . 

Bardzo waznym elementem jesttransfor- 
mator Tr. Moze bye on wykonany przy 
uzyciu rdzenia o przekroju 1,5.. .2,5 cm 2 . 
W celu uzyskania matej wartosci induk- 
cyjnosci rozproszenia nalezy zapewnic 
bardzo dobre wzajemne sprzezpnie mip- 
dzy uzwojeniami. Uzyska sip to przy wy- 
konaniu uzwojenia ppkiem ztozonym z 8 
drutow nawojowych, przy czym szesc 
drutow ma srednicp 0,17 mm, a dwa druty 

- 0,31 mm. W korpusie nawija sip 
250.. .270 zwojow (wyzej wspomnianym 
ppkiem). Szesc odcinkow drutu cienszego 
tpezy sip szeregowo otrzymujpc uzwoje- 
nie pierwotne (1500.. .1620 zwojow). Dwa 
druty grubsze tworzp dwa uzwojenia 
wtorne przyfpczane do baz tranzystorow 
mocy (nalezy zwrocic uwagp na wtasciwe 
przyfpczenie poczptkow i koncow tak, aby 
uzyskane zostafo odwrbcenie fazy). 

W taki sposob mozna wykonac transfor- 
mator, majpc do dyspozycji druty nawo- 
jowe w dobrej podwojnej izolacji, ponie- 
waz napipcie mipdzyzwojowe moze wy- 


nosic do kilkudziesipciu woltow. Jesli nie 
dysponuje sip takimi drutami, to mozna 
uzwoic transformator sekejami. Nawija 
sip potowp uzwojenia pierwotnego, na- 
stppnie (po zatozeniu warstwy izolacyj- 
nej) oba uzwojenia wtorne - najlepiej 
dwoma ztozonymi drutami -aw koricu 
nawija sip pozostafp czpsc uzwojenia pier- 
wotnego. Transformator; nawija ny sek- 
ejami ma gorsze wtasnosci. 

Po zmontowaniu i sprawdzeniu wzmac- 
niacza pod kptem prawidtowosci wykona- 
nia potqczen, przerywa sip pptlp ujemne- 
go sprzpzenia zwrotnego w miejscu 
A i przystppuje do pierwszych prob. Mip- 
dzy zasilaez i wzmacniacz wtpeza sip am- 
peromierz i sprawdza, czy pobor prpdu 
nie jest zbyt wielki i czy nic nie grozi 
tranzystorom mocy. Dobierajpc wartosci 
rezystorow R9 i R11 ustala sip napipcie 
w miejscu B rowne pofowie napipcia zasi- 
lajpcego, a wartosc prpdu kolektorowego 
tranzystorow T4 i T5 rownp 450... 500 mA. 

Nastppnie przeprowadza sip regulacjp 
stopni wstppnych (slizgaez R1 ustawia sip 
w potozeniu lewym wg schematu). Dobie- 
rajpc wartosc rezystora R6 ustala sip pra- 
widtowp wartosc napipcia na emiterze 
tranzystora T2, a dobierajpc wartosc re- 
zystora R3 ustala sip wtasciwp wartosc 
prpdu przeptywajpeego przez tranzystory 
T2 i T3 (ok. 10 mA), Wartosc ta moze bye 
zmniejszona przy dalszych probach 
wzmacniacza przy pomiarze wspotezyn- 
nika zawartosci harmonicznych. Chodzi 
bowiem tylko o to, aby stopien przeciw- 
sobny z tranzystorami T2 i T3 nie wnosit 
znieksztatcen spowodowanych niesyme- 
trip potowek przebiegu zmiennego. 


Proby dynamiezne wzmacniacza, przy do- 
prowadzeniu sygnafu do wejscia, prze- 
prowadza sip poczptkowo bez sprzpzenia 
zwrotnego, przy czym jest celowe uzyska- 
nie jak najlepszego przebiegu na wyjsciu 
zarowno przy niewielkim wysterowaniu 
jak i przy wysterowaniu maksymalnym. 
Jest wielce pozpdane przeprowadzenie 
kontroli sygnatu wyjsciowego za pomocp 
oscyloskopu, przy czym do wejscia do- 
prowadza sip kolejno sygnat sinusoidalny 
i sygnat prostokptny (nalezy pamiptac, ze 
przy silnym wysterowaniu przez dtuzszy 
czas wzmacniacz moze zostac przecip- 
zony). 

Jezeli ograniczenie amplitud sygnatu si- 
nusoidalnego przy silnym wysterowaniu 
wzmacniacza jest niesymetryezne, to na- 
lezy odpowiednio zmienic wartosci rezys- 
torow R10 i R12 (pozniej skorygowac od- 
powiednio wartosci R9, R11). 

Ujemne sprzezpnie zwrotne (pptla gtow- 
na) powinno mipc gtpbokosc okoto 20 dB. 
Przy takiej wartosci ujemnego sprzpzenia 
zwrotnego ezutose wzmacniacza bpdzie 
10-krotnie mniejsza w porownaniu z czu- 
toscip przy odtpczonej pptli sprzpzenia. 
Jezeli dotpezenie pptli sprzpzenia zwrot- 
nego powoduje silne wzbudzenie sip 
wzmacniacza, to nalezy odwrotnie przytp- 
czyc uzwojenie pierwotne transforma- 
tora. 

Gdy wzmacniacz dziata poprawnie przy 
zamkniptej pptli ujemnego sprzpzenia 
zwrotnego, to nalezy wyregulowac poto- 
zPnie slizgaeza R1 tak, aby przydzwipk byt 
minimalny. 

W zasilaezu modelowego wzmacniacza 
zastosowano transformator o przekroju 
rdzenia 6 cm 2 . Uzwojenie pierwotne na- 
winipto drutem o srednicy 0,41 mm (1600 
zwojow), a uzwojenia wtorne -^drutem 
o srednicy 0,9 mm (2 x 185 zwojow). 

R.T. 



Zestaw do samodzielnego wykonywania obwo- 
dow drukowanych (laminat, odezynniki, instru- 
keja) wysytam za zaliczeniem pocztowym. Ze- 
staw 220 zt. Zambwienia kierowad: Krawczyn- 
ski, 90-950 todz 1, skrytka pocztowa 344. 

EO/522/K/81 


Gtowice zintegrowane, adaptory naprawiam 
(roczna gwaraneja). Mgr inz. Adam Skubis, ul. 
Jagietty 29, 44-200 Rybnik (mozna przestad 
pocztp). EO/1397/K/80 


Naprawa gtosnikow. „Rotor Leslie^elektronicz- 
ne do organow B1, B2, B1 1 itd. dajpey brzmienie 
przestrzenne oraz koscielne - katedralne. „Ra- 
diomechanika", ul. Krolewska 20, 05-230 
Kobytka. EO/681/K/81 


Obudowy, elementy mechaniczne urzpdzen 
elektronicznych, sprzedam. Grzegorz Michalski, 
ul. Wrzeciono 8 m 60, 01-961 Warszawa. 

EO/728/K/81 
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Techniczne podstawy systemu CAMAC TADEUSZ RYDZEWSKI 

CZQSC I 


Modutowy system aparatury elektronicz- 
nej CAMAC, przeznaczony do automaty- 
cznego sterowania, rejestracji i przetwa- 
rzania danych, jest obecnie stosowany 
w wielu dziedzinach nauki i techniki. Ze 
wzglqdu na znaczne osiqgniqcia krajowe 
w zakresie budowy i produkcji aparatury 
CAMAC, a takze wiele interesujqcych, 
wyspecjalizowanych opracowan zesta- 
wow pomiarowych, chcielibysmy zapoz- 
nac Czytelnikow z tq interesujqcq proble- 
matykq. Poniewaz omawianie zestawow 
pomiarowych systemu CAMAC wymaga 
pewnej znajomosci technicznych pod- 
staw systemu, poniiszy artykut jest ogol- 
nym wprowadzeniem w zagadnienia te- 
chniczne systemu. 

Niezwykle szybki w ostatnich latach roz- 
woj eiektroniki i komputeryzacji, zwtasz- 
cza w metodach pomiarowych i przetwa- 
rzania danych, spowodowat duze zapo- 
trzebowanie na nowoczesnq aparatury 
elektronicznq, w tym rowniez na mate 
maszyny cyfrowe wykorzystywane gtow- 
nie jako jednostki sterujqce. Zastosowa- 
nie do celow sterowania uniwersalnych 
minikomputerow i wysoki koszt wspot- 
pracujqcych urzqdzen elektronicznych, 
zmusHy konstruktorow do opracowania 
wspotpracujqcej z komputerami aparatu- 
ry w ten sposob, aby nadawata siq ona do 
wielokrotnego uzycia i umozliwiata szyb- 
kq zmianq konfiguracji pomiarowej przy 
realizacji roznych zadart. W zwiqzku z tym 
powstato na swiecie wiele rozwiqzan ele- 
ktronicznych system ow aparaturowych 
opartych na zasadzie podziatu moduto- 
wego, tzn. na zatozonej wymiennoSci me- 
chanicznej i funkcjonalnej poszczegol- 
nych czqsci przyrzqdu pomiarowego. 
Jakkolwiek system modutowy okazat siq 
bardzo praktyczny i znacznie tanszy od 
dotychczasowych rozwiqzan, to jednak 
stosowanie przez rozne osrodki badaw- 
cze w roznych krajach wtasnych syste- 
mow utrudniato wzajemnq wspotpracq 
i wymianq doswiadczen. lstotnq wadq 
wynikajqcq z tego stanu rzeczy byta nie- 
mozliwosc podjqcia masowej produkcji 
standardowych modutow i odpowiednie- 
go oprzyrzqdowania (czqsto odbiorcq byt 
tylko jeden osrodek, stosujqcy jako jedy- 
ny dany system). W 1964 r. stato siq jasne, 
ze tylko jednolity system modutowy, 
przyjqty przez wszystkie zainteresowane 
osrodki w roznych krajach, moze radykal- 
nie zmienic zaistniatq sytuacjq. Rozwiqza- 


nia tego trudnego zagadnienia podjqt siq 
w 1966 r. Komitqt ESONE - miqdzynaro- 
dowa organizacja zrzeszajqca europejskie 
laboratoria i instytucjezajmujqce siqtech- 
nikq jqdrowq, zainteresowane wymianq 
stosowanej aparatury elektronicznej. 

Komitet ESONE wydat dotychczas szereg 
dokumentow, ktore stanowiq zalecenia 
normalizacyjne systemu. Normalizacja 
dotyczy takich parametrow mechanicz- 
nych i elektronicznych systemu, ktore 
umozliwiajq petnq wymiennosc urzqdzen 
pochodzqcych od roznych producentow. 
Inne parametry, nie majqce wptywu na 
wymiennosc, mogq bye przez projektan- 
t6w ustalane dost swobodnie wzaleznos- 
ci od potrzeb uzytkownikow. 

Komitet ESONE postanowit, ze opraco- 
wany system nie moze bye objqty zadny- 
mi zastrzezeniami patentowymi. 

Pien/votna dla nowego systemu nazwa 
COSMOS zostata zastqpiona nazwq JA- 
NUS. JANUS - mitologiczny bog, opie- 
kun bram miasta i ogolnie wszystkich 
wejsc i wyjsd, miat dwie gtowy, co pozwa- 
lato mu patrzed w dwu przeciwnych kie- 
runkach (podobnie jak interface). Ponie- 
waz okazato siq, ze JANUS jest zastrzezo- 
nq nazwq handlowq, zostata wiqc ustalo- 
na nowa nazwa - CAMAC. Nazwa ta jest 
jak widac polindromem, odpowiada wiqc 
rowniez w petni pojqciu interfaced. 

Jakkolwiek nazwa CAMAC powstata jako 
skrot od COMPUTER APOLICATION FOR 


MEASUREMENT AND CONTROL, to jest 
traktowana obecnie jako nazwa wtasna 
systemu. Oznacza to, ze jakikolwiek inny 
system, ktory rowniez dla celow pomia- 
row i sterowania korzysta z komputera, 
nie jest CAMAC'iem. 

CO TO JEST CAMAC? 

CAMAC jest to szeroko obecnie rozpo- 
wszechniony zbior regut okreslajqcych 
sposob projektowania i uzytkowania mo* 
dularnego elektronieznego systemu prze- 
znaezonego do gromadzenia i obrobki 
danych. System opisany tymi regutami 
jest uktadem standardowego interfaced 
miqdzy maszynq cyfrowq a przetwornika- 
mi danych i umozliwia pracq w systemie 
on-line. . 

Zadaniem systemu jest zapewnienie 
wspotpracy i petnej zgodnosci zarowno 
w zakresie hardwared jak i softwared 
miqdzy uktadami obstugujqcymi r6zne 
zrodta danych. System CAMAC umozli- 
wia automatyezny pomiar i sterowanie 
dowolnego obiektu lub procesu fizyezne- 
go przewaznie przy bezpo^rednim zasto- 
sowaniu komputera. Urzqdzenia systemu 
stanowiq ogniwo posredniczqce miqdzy 
czujnikami, przetwornikami, elementami 
wykonawczymi itp. realizujqcymi pomiar 
lub sterowanie, a komputerem i zapew- 
niajq dwukierunkowe przekazywanie in- 
formaeji oraz danych. - 
System CAMAC, mimo ze zostat zbudo- 
wany dla potrzeb techniki jqdrowej, to 


Rys. 1. Przy Wady blokow CAMAC. 

W bloku lezqcym widoczne jest ztqcze krawqdziowe 2x43-kontaktowe 
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jego wszechstronnosd, uniwersalnosc 
i elastycznosc systemowa oraz wiele in- 
nych zalet spowodowaty, ze znalazt szero- 
kie zastosowanie w innych dziedzinach, 
takich jak: 

- sterowanie i kontrola procesow prze- 
mystowych, 

- medycyna, 1 

- telekomunikacja, 

- automatyzacja w laboratoriach, 

- kontrola ruchu drogowego 
i wielu innych. 

CAMAC jest dzisiaj stosowany w ponad 
dwudziestu krajach, a urzgdzenia w tym 
systemie produkuje ponad 60 firm. 

BLOK, KASETA, MAGISTRALA KASETY 

Podstawowg jednostkg hardware 'ow^ 
systemu CAMAC jest blok funkcjonalny 
(plug-in unit). Przyktady blokow sg przed- 
stawione na rysunku 1. Blokitakie umozli- 
wiajg tworzenie ztozonych zestawow 
oprzyrzgdowania przeznaczonych do roz- 
nych zastosowah. Szerokos6 pojedyncze- 
go bloku wynosi 17,2 mm (0,7 cala), wy- 
sokosc okoto 200 mm (8,75 cala), dtugosc 
okoto 300 mm (12 cali). Blokzawiera ptyt- 
kg przeznaczong do rozmieszczenia na 
niej elementdw elektronicznych wraz 
z potgczeniami migdzy nimi. Ptytka ta jest 
zaopatrzona w dwustronne ztgcze krawg- 
dziowe 2 x 43-kontaktowe, przez ktore 
blok fgczy sig z oka blowaniem kasety (ma- 
gistral^). Bloki o podwojnej lub jeszcze 
wigkszej szerokosci, podyktowanej 
wzglgdami konstrukcyjnymi (np. jesli za- 
chodzi koniecznosc umieszczenia na pty- 
cie czotowej elementow regulacyjnych), 
mogg zawierac tylko jednq, dwie lub wi§- 
cej takich ptytek. Kazdy blok wsuwany jest 


do kasety, ktora jest wyposazona do tego 
celu w specjalne prowadnice. 

Kaseta (crate) przedstawiona na rys. 2, 
jest przystosowana do montazu w stojaku 
o szerokosci 1 9 cali i zawiera 25 stanowisk 

0 module szerokosci 17,2 mm. Kazdesta- 
nowisko (station) jest wyposazone w pro- 
wadnic^ doing i gorng oraz jedno 86-sty- 
kowe gniazdo magistrali. Stanowisko po- 
miarowe moze sig sktadac z kilku kaset 

1 sg one wtedy umieszczone w specjal- 
nym ruchomym stojaku (rys. 3). 

Magistrala kasety (dataway) jest to wielo- 
przewodowa siec bierna, tgczgca zestyki 
gniazd poszczegolnych stanowisk kasety. 
Potgczenia te sg realizowane przez szyny 
(bus) oraz linie indywidualne. Na rysurfku 
4 przedstawiono schematycznie uktad 
magistrali CAMAC. Mozna w nim wyroz- 
nictrzy rodzaje potgczeh: 

- przewody tgczgce indywidualnie kazde 
stanowisko od 1 do 24 ze ztgczem na 
stanowisku 25, 

- szyny tgczgce szeregowo zestyki na sta- 
nowiskach od 1 do 24, 

- szyny tgczgce szeregowo zestyki ztgcz 
na wszystkich stanowiskach. 

Stanowisko 25 jest szczegolnie wyroznio- 
ne w kasecie i nosi nazwg stanowiska 
sterujgcego (control station). Wszystkie 
pozostate nie roznig sig migdzy sobg i sg 
to stanowiska normalne (normal station). 
Stanowisko sterujgce oraz co najmniej 
jedno sgsiednie stanowisko normalne sg 
przeznaczone na blok sterujgcy - sterow- 
nik kasety (crate controller), ktory nadzo- 
ruje czynnosc na magistrali przez genero- 
wanie rozkazow oraz sygnatow operacji 
bezadresowych. 

Blokiem wykonawczym (module) nazy- 


Rys. 2. Kasety CAMAC z zasilaczem 

Widoczna jest magistrala oraz orocesor autonomiczny 131 na stanowisku 23.. .25 



wany jest blok zajmujgcy jedno lub wigcej 
stanowisk normalnych i realizujgcy czyn- 
noeci okreslone jego przeznaczeniem 
oraz rozkazami i sygnatami generowany- 
mi przez blok sterujgcy. Kazdy blok wyko- 
nawczy sktada sig z dwoch czgsci. Czgsc 
pierwsza, to czgsc wykonujgca jakies 
okreslone zadanie w ramach catej kasety 
(gromadzenie danych, przetwarzanie 
analogowo-cyfrowe, kontrola i sterowa- 
nie urzgdzen peryferyjnych itp.). Druga 
czgsc umozliwia konwersacjg migdzy 
czgscig pierwszg a sterownikiem kasety. 
Indywidualny kontakt stanowiska nor- 
mal nego ze stanowiskiem sterujgcym za- 
pewniajg linia N oraz linia L. Linia N (nu- 
mer, ad res bloku) jest sterowana przez 
kontroler i stuzy do okreslania adresu 
bloku wykonawczego. Linia L (Look at 
me) jest sterowana przez blok wykonaw- 
czy i stanowi zgtoszenie bloku, ktory wy- 
maga obslugi. 

Szyny tgczgce stanowiska normalne skta- 
dajg sig z 24 szyn W (write), za pomocg 
ktorych odbywa sig za pis 24-bitowych da- 
nych z kohtrolera do bloku wykonawcze- 
go oraz 24 szyn R (read), za pomocg 
ktorych odbywa sig odczyt 24-bitowych 
danych bloku wykonawczego do kontro- 
lera. Oprocz t6go istniejg jeszcze dwie 
szyny PI i P2 do dowolnego wykorzys- 
tania. 

Szyny tgczgce ze sobg wszystkie stanowi- 
ska w kasecie stuzg do przesytania rozka- 
z6w, impusow synchronizujgcych, sygna- 
tow stanu oraz zasilania. Szyny zasilajgce 
sg potgczone z zasilaczem sieciowym, 
ktory znajduje sig w kasecie i doprowa- 
dzajg do wszystkich stanowisk napigcia: 
±6, ±12, ±24, ±200 V oraz napigcie zmien- 
ne 1 17 V. Nalezy zaznaczyc, ze magistrala 
umozliwia rozprowadzenie wszystkich 
tych napigc, ale uzytkowany w kasecie 
zasilacz nie musi dostarczac wszystkich 

Rys. 3. Przyktad stanowiska pomiarowego 
z dwiema kasetami CAMAC umieszczonymi 
w ruchomym stojaku 
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napiqc. Zasilacz kasety musi jednak za- 
pewnic napiqcia ±6 oraz ±24 V. Tak wiqc 
z funkcjona Inego punktu widzenia oka- 
blowanie kasety-magistrali skfada siq 
z trzech czqsci: zasilajqcej, przenoszenia 
danych i rozkazowej. 

Istniejq rowniez bloki wykonawcze, 
w szczegolnosci zwane blokami analogo- 
wymi, ktore nie majq pofqczenia z szyna- 
mi przenoszenia danych i rozkazowymi 
magistral i, a wykorzystujq jq tylko w czqs- 
ci zasilajqcej. 

Standardy sygnafow 

Standardy te dotyczq wszystkich sygna- 
fow wchodzqcych i wychodzqcych z blo- 
kow funkcjonalnych, a wiqc: 

- sygnafow na magistrali, wfqczajqcwto 

rowniez standaryzacjq zaleznosci czaso- 
wych, , 

- sygnafow na zestykach zmiennych, 

- sygnafow na wszelkich innych gniaz- 
dach i zfqczach znajdujqcych siq na pfycie 
cizotowej oraz tylnej bloku funkcjona Ine- 
go (powyzej magistrali). 

Obowiqzek stosowania tych standardow 
na wejsciach i wyjsciach blokow funkcjo- 
na I nych w niczym nie ogranicza projek- 
tanta w stosowaniu innych standardow 
i form sygnafdw wewnqtrz bloku. 

Przyjqte poziomy napiqd dla cyfrowych 
sygnafow na magistrali odpowiadajq, za- 
lecanym do budowy blokow CAMAC, ele- 
mentom pofprzewodnikowym, tzn. ukfa- 
dom scalonym serii TTL i DTL. 

Przyjqto logikq ujemnq, a poniewazstoso- 
wane ukfady scalone sq zasilane napiqcia- 
mi dodatnimi, poziom dodatni odpowia- 
da wiqc logicznemu zeru, zas poziom bli- 
ski zeru odpowiada logicznej jedynce. 
Podstawowq cechq magistrali jest mozli- 
wosc bezpo£redniego dofqczenia wyjs6 
z wielu blokow do wspolnych szyn magis- 
trali, a wiqc np. wyjsc odczytu. Taki spo- 
sob pofqczenia wszystkich wyj£c razem 
wymaga zastosowania prqdowych bra- 
mek scalonych OR. Tq samq metodq sto- 
suje siq dla szyn magistrali przenoszq- 
cych sygnafy wejsciowe dla blokow, 
a wiqc dla rozkazow i sygnafow zapisu, 
w celu umozliwienia pracy w kasecie jed- 
noczesnie kilku blokom posiadajqcym 
charakter bloku sterujqcego. Sygnafy 
wyj^ciowe ze wszystkich blokow funkcjo- 
nalnych muszq bye wysytane na magis- 
tralq p»zez bramki prqdowe OR. Kazda 
szyna magistrali musi bye zaopatrzona 
w zrodto prqdowe wymuszajqce na niej 
stan logieznego zera w przypadku braku 
na ktorymkolwiek z wyj^c dotqczonych do 
tej szyny sygnatu logicznej jedynki. 

Czasy narastania i opadania przebiegdw 
wyjSciowych doprowadzanych do magis- 
trali powinny bye wiqksze od 10 ns w celu 
unikniqcia sprzqzen sygnatow miqdzy 
szynami. 


Wszystkie sygnaty na magistrali muszq 
miec nastqpujqce poziomy napiqc: 



Stan „0" 

Stan „1" 

Przyjmowane 


' 

na wejsciu 

-f 2,0.. .+5,5 V 

0...+0,8 V 

Generowane 



na wyjsciu 

+3,5... + 5,5 V 

0...+0,5 V 


Wszystkie sygnafy na magistrali muszq 
takze odpowiadac standardom prqdo- 
wym dla wejsc i wyjsc, zgodnie z Polskq 
Normq PN-72/T-06530. 

Zrodta prqdowe dla wszystkich szyn zbio- 
rezyeh magistrali sq ulokowane w bloku 
sterujqcym wcelu uzyskania pewnosci,ze 
tylko jedno zrodto prqdowe przypada na 
jednq szynq. 

Zrodta prqdowe sygnafdw N sq ulokowa- 
ne w bloku generujqcym, a dla sygnafow 
L w bloku odbierajqcym te sygnafy, tzn. 
przewaznie w sterowniku kasety. Dziqki 
temu te indywidualne linie mogq bye tq- 
czone wzglqdnie grupowane wewnqtrz 
tych blokow, jesli zajdzie taka potrzeba. 

Wykorzystanie magistrali kasety 

Oprocz szyn i linii jndywidualnych kazde 
stanowisko normalne w kasecie jest wy- 
posazone w trzy zestyki: P3, P4, P5 (zesty- 
ki zmienne), przeznaczone do dowolnego 
wykorzystania przez projektanta. Stano- 
wisko sterujqce zawiera siedem takich 
zestykow. 

Przejdzmy teraz do omowienia tej czqsci 
magistrali kasety, ktora jest przeznaczona 
do przesyfania sygnafow sterujqcych. 
Sterownik kasety generuje rozkazy, ktore 
majq bye odebrane i wykonane przez po- 
szczegolne lub wszystkie bloki wykonaw- 
cze. Bloki wykonawcze ze swej strony 
potwierdzajq przyjqcie rozkazu, informujq 
o swym stanie oraz wysyfajq sygnafy 
zgfoszeh. Wykorzystanie magistrali kase- 
ty do tej dwustronnej komunikaeji z za- 
znaezeniem kierunku przesyfania sygna- 
fow przedstawiono w czqsci rysunku 7 (w 
nastqpnym nrze). 

Rozkazy. Przesfanie rozkazu do bloku 
wykonawcze go wymaga wysterowania 
przez sterownik kasety indywidualnej linii 
N oraz szyn A i F (rys. 4). Szyny A (A1 , A2, 
A4, A8) okreslajq adresy wewnqtrzne roz- 
nych fragmentow bloku wykonawczego, 
np. jednego z jego rejestrow. Stan szyn 
A po zdekodowaniu wewnqtrz bloku sfuzy 
do wybrania jednego z szesnastu adre- 
sow wewnqtrznych numerowanych dzie- 
siqtnie od A (0) do A (15). 

Stan szyn F (FI, F2, F4, F8, F16) okresla 
kod operaeji, jaka ma bye wykonana 
w wybranym bloku przy wybranym adre- 
sie wewnqtrznym. Stan szyn F po zdeko- 
dowaniu w bloku umozliwia wybranie 
jednej z 32 operaeji numerowanych dzie- 
siqtnie od F (0) do F (31 ). Kody operaeji 


dzielq siq na trzy grupy dotyczqce: funkcji 
odczytu, zapisu oraz operaeji bez przesy- 
fania danych. Kazda grupa zawiera kody 
operaeji standardowych o dokfadnie zde- 
finiowanym dziafaniu, jak rowniez kody 
zarezerwowane do pozniejszego zdefinio- 
wania. 

Rozkazy odczytu charakteryzujq siq tym, 
ze majq w kodzie operaeji FI 6 = 0 i F8 = 0. 
Podczas operaeji odczytu dane z bloku 
wykonawczego dokontrolera sq przesyfa- 
ne po szynach R. Operacje odczytu iniejo- 
wane rozkazem F (0) nie zmieniajq stanu 
czytanego rejestru, natomiast rozkaz F (2) 
po odezyeie kasuje zawartosc rejestru. 
Rozkazy zapisu majq w kodzie operaeji 
FI 6 - 1 i F8 = 0. Podczas operaeji zapisu 
dane z kontrolera przesyfane sq do bloku 
wykonawczego po szynach W. 

Trzecia grupa rozkazow nie wykorzystujq- 
ca szyn R i W charakteryzuje siq tym, ze 
ma w kodzie operaeji F8 = 1 . 

Przebiegi czasowena magistrali 
kasety. Czas trwania kazdej pojedynezej 
czynnosci na magistrali wynosi 1 |xs. Prze- 
biegi czasowe na magistrali podczas jed- 
nej operaeji przedstawiono na rys. 5. Do- 
puszczalne odchylenia zboezy sygnafbw 
od przebiegu idealnego (oznaezonego li- 
niq grubq) powinny siq zawierac w obsza- 
rach zakreskowanych. Podczas kazdej 
operaeji rozkazowej kontroler generuje 
kolejno na osobnych szynach sygnafy 
strobujqce SI i S2. 

Strob SI jest uzywany do iniejowania 
funkcji, ktore nie powodujq zmian stanu 
sygnafow na magistrali. Tak wiqc opera- 
cje polegajqce na przyjmowaniu danych 
i informaeji z szyn R, W, Q, X powinny bye 
rozpoczynane w chwili pojawienia siq 
strobu SI. Operacje, ktore mogq zmienic 
sygnafy na szynach R lub W magistrali 
powinny bye iniejowane w chwili poja- 
wienia siq strobu S2. Strob S2 powinien 
bye na przykfad uzywany do kasowania 
rejestru, ktorego wyjscie Jest dofqczone 
do szyn magistrali. 

Dane na szynach R, ustalane przez blok 
wykonawezy podczas operaeji odczytu, 
powinny siq pojawiac skoro tylko rozkaz 
CZYTAJ zostanie przez blok rozpoznany. 
Dane te muszq bye ustalone przed stro- 
bem SI i utrzymywane przez cafy czas 
trwania operaeji, chyba ze stan zrodta 
danych zostanie zmieniony strobem S2. 
Kontroler lub inny odbiornik danych ko- 
rzysta z nich w chwili pojawienia siq stro- 
bu SI. 

Dane na szynach W powinny bye genero- 
wane przez kontroler lub inne zrodfo na 
poczqtku operaeji zapisu i osiqgnqc swoj 
stan ustalony przed pojawieniem siq stro- 
bu SI oraz utrzymane przynajmniej do 
strobu S2. 

Sygnafy stanu obejmujq: sygnaf 
zajqtosci B (Busy), akceptacji rozkazu X 
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Rys. 4. Magistrate kasety CAMAC 

Symbole O reprezentujq zestyki zmienne (3 - na stanowisku normalnym, 7 - na stanowisku 
sterujgcym) 

[1 ] - linie ukosne to 24 linie adresu N (nr stanowiska) oraz 24 linie zgtoszen L f tqczqce stanowisko 
sterujcjce ze wszystkimi stanowiskami normal nymi 

[2) - szyny tgczqce wszystkie stanowiska normalne 

[3) - sterownik kasety zajmuje stanowisko 25+co najmniej 1 stanowisko normalne (przewaznie 24) 

[4) - stanowisko steruj^ce (25) 


Rozkaz 



Rys. 5. Przebiegi czasowe 
podczas adresowanej operacji 
rozkazowej na magistraii 

11 J Dane i informacje o sta- 
nie mogq siQ zmienic 
w odpowiedzi na S2 

[2] Podczas niektorych 
operacji Q moze si$ 
zmienid w dowolnym 
momencie 

[3] Zgtoszenie LAM moze 
bye skasowane pod- 
czas operacji 

[4] Sygnat L moze bye 
utrzymany podczas 
operacji 



(command accepted), odpowiedzi Q (res- 
ponse) oraz sygnat zgtoszenia L (Look at 
me). 

Magistrala zajQta B. Sygnat ten jest gene- 
rowany przez kontroler na szyn$ B na czas 
trwania na magistraii operacji adreso- 
wych lub bezadresowych. Sygnat B jest 
uzywany takze, gdy w kasecie znajduje s\q 
kilka blokbw sterujqcych. 


Akceptacja rozkazu X. Jesli blok wykona- 
wezy zostal wybrany adresem N, nastqpi- 
ta w nim deszyfraeja kodu operacji F 
i adresu wewn^trznego A, oraz gdy po- 
wstaty w ten sposob rozkaz moze bye 
przez blok wykonany, to podczas trwania 
operacji generuje on na magistral^ sy- 
gnat X = 1 . innymi stowy : X = 1 wowczas, 
gdy blok rozpoznat rozkaz i jest zdolny do 
wykonania go. Zdolnosc do wykonania 
rozkazu dotyezy nie tylko samego bloku, 
lecz takze sprz^zonych z nim urz^dzen 
zewn^trznych. Blok musi generowac X = 
= 0, gdy nie „zrozumiat" rozkazu lub nie 
jest w stanie go wykonac. Sygnai X = 0 
jest sygnatem awaryjnym i moze byctrak- 
towany jako z$danie wykonania pewnych 
dodatkowych operacji w systemie lub 
moze z^dac interweneji operatora. 


Cd. na str. 18 
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ANDRZEJ MIKOtAJCZAK 


Zasilacz stabilizowany 


Opisany zasilacz zostaft opracowany w Przemystowym 
Instytucie Elektroniki w Warszawie i wdrozony do 
produkcji w Spotdzielni Pracy ELTRON w K^dzierzynie- 
Kozlu. 

DANE TECHNIC2NE 

Napi^cie wyjsciowe: regulowane skokowo od 0 do 15 V co 1 
V (tablica 1) 

Pr$d wyjsciowy: regulowany skokowo od 0,1 do 0,4 A co 0,1 
A i od 0,5 do 2 A co 0,5 A (tablica 2) 

Zawartosc tQtnien: <1% 

Wspotczynnik stabilizacji napiQcia: <1% 

Wspotczynnik stabilizacji prqdu: <0,5% 

Rezystancja wyjsciowa: < 50 Mfl 

Zabezpieczenie stabilizator przedzwarciem: bezpiecznik elek- 
troniczny. 

Schemat ideowy zasilacza przedstawiono na rysunku 1 . 
Transformator Tr dostarcza dwoch napi^c: jedno do 
zasilania uktadu gtownego, drugie do zasilania wzmac- 
niacza bt^du. Napi^cie wyprostowane za pomocs most- 
ka prostowniczego z diodami D1...D4 jest filtrowane 
przez kondensator C3. Zasadniczym elementem regula- 


Tablica potqczeri przetqcznika P4 T a b I i c a 1 


Zakres 
napi^cia (V) 

Przefqcznik wcisni^ty 

P4-1 

P4-2 

P4-3 

P4—4 

1 

+ 

_ 

_ 



2 

- 

+ 

- 

_ 

3 

+ 


- 

- 

4 

- 

- 

+ 

_ 

5 

+ 

- 

+ 

_ 

6 

- 

+ 

+ 

_ 

. 7 

+ 

+ 

+ 

- 

8 

- 

- 

- 

+ 

9 

+ . 

- 

- 

+ 

10 

- 

+ 

- 

+ 

11 

+ 

+ 

- 

+ 

12 

- 

- 

+ 

+ 

13 

+ 

- 

+ 

+ 

14 

- 

+ ' 

+ 

+ * 

15 

+ 

+ 

+ 

.+ 


Tablica potqczeri przetqcznikow P3iP2 Tablica2 


Zakres 

prqdu 

(mA/A) 

-Przetqcznik wcisni^ty 

P3-1 

P3-2 

P2-1 

P2-2 

P2-3 

P2-4 

0,1 

+ 

_ 

+ 

_ 


__ 

0,2 

+ 

- 

- 

+ 

_ 

- 

0,3 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

0,4 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

0,5 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

1 


+ 

- 

+ 

- 

- 

1,5 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

2 

- 

+ 



- 

+ 


* 


cyjnym jest tranzystor mocy T6. Wyjscie jest zabloko- 
wane dla matych cz^stotliwosci kondensatorem C5oraz 
dodatkowo diodq D13, zabezpieczajqcq tranzystor T6 
w razie pojawienia siQ na zaciskach wyjsciowych ze- 
wn^trznego napi^cia o przeciwnej polaryzacji. Do za- 
bezpieczenia zasilacza przed zwarciem stuzy tranzystor 
T4 wraz z rezystorami R20 lub R21 i dzielnikiem sktada- 
j$cym siQ z rezystorow R9, R10, R18, R19, R23, R24. 
Rezystor R8 ogranicza pr^d bazy tranzystora T4. Dioda 
D15 sygnalizuje stan zwarcia zasilacza - przejscie od 
stanu stabilizacji napi^cia do stanu stabilizacji pr^du. 

Zasada dziatania bezpiecznika jest nastQpujqca. Po wt^- 
czeniu jednego z dwu podstawowych podzakresow 
P3-1(0,1...0,4 A) lub P3-2(0,5...2 A), w miarQ wzrostu 
pr^du obciqzenia na jednym z rezystorow (R20 lub R21 ) 
pojawia siq spadek napi^cia proporcjonalny do prqdu 
obciqzenia. Na przyktad: na rezystorze R20 pojawi si§ 
napi^cie ok. 3 V (przy I = 0,4 A), natomiast na rezystorze 
R21, 3 V (przy I = 2 A). 

Tranzystor krzemowy „odtyka" siQ przy napi^ciu 0,7 V; 
gdyby wi§c rezystor R8 by! dof^czony bezposrednio do 
emitera T6, to bezpiecznik elektroniczny zadziatatbyjuz 
przy prgdzie odpowiednio 90 mA i 450 mA. Dlatego, 
jezeli chcemy uzyskac zabezpieczenie przy wiqkszych 
pr^dach, nalezy spadek napi^cia na rezystorach R20 
i R21 w odpowiednim stosunku podzielic za pomoc^ 
rezystorow R9, R10, R18, R19, R23, R24. Jednoczesnie 
przez odpowiednie potgczenia kontaktow na przetqczni- 
kach P2 i P3 zasilacz jest zabezpieczony takzew przypad- 
ku wycisniQcia wszystkich przyciskow przef$cznikow P2 
oraz P3. Drugq czqsc zasilacza stanowi u Wad wzmacnia- 
cza bt^du. W tym uktadzie pracujq tranzystory T1 i T2, 
sterowane z jednej strony napi^ciem stabilizowanym 
przez diodQ D9 i filtrowanym przezfiltrzelementami R1, 
C2, azdrugiej napiQciemzwyjscia zasilacza. Odpowied- 
nie zmiany napi^cia z tego uktadu sterujq tranzystor T3, 
aby w konsekwencji powodowac regulacjQ napi^cia 
wyjsciowego. 

Zasilacz jest zmontowany na ptytce drukowanej, ktorej 
schemat pot^czen oraz rozmieszczenie elementow 
przedstawiono na rys. 2. Poza ptytkq umieszczono ele- 
menty o duzych wymiarach: transformator Tr, konden- 
sator C3, tranzystor T6 z radiatorem, przet^czniki zakre- 
sow pr^du i napi^cia oraz diody sygnalizacyjne D14, 
D15, gniazda wyjsciowe i bezpiecznik. PtytkQ drukowa- 
n$ mozna przymocowac do radiatora luboboktransfor- 
matora na tulejkach dysjansowych. Jako radiator zasto- 
sowano gotowy profil aluminiowy o dtugcsci 75 mm 
(omowiony na str. 171 w nrze 7-8/1979 Re) oznaczony 
symbolem P8. TransformatorTr powinien miec moc nie 
mniejsz^ niz 50 W ze wzgl^du na mozliwosc ci^gtej 
pracy zasilacza. Dane transform a to ra podano w wyka- 
zie elementow. 
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<L 


Otudowa 


Uwoga 

klawlsze znajduiqsiq w 
pozycji spoczynkowey 


Rys. 1. Schemat ideowy zasilacza 



Rys. 2. Schemat pot^czeri i rozmieszczenie elementow na pfytce drukowanej 
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Diody D1 ...D4 umieszczono na dwoch radiatorach z bla- 
chy aluminiowej grubosci 2 mm czernionej, o powierz- 
chni 25 cm 2 . Na rysunku 3 przedstawiono przyktad 
rozmieszczenia elementow na plytce czotowej, nato- 
miast na rys. 4 - rozmieszczenie elementow wewn^trz 
zasilacza. 

Uruchomienie nalezy rozpocz^c od sprawdzenia mon- 
tazu i wyeliminowania ewentualnych pomytek. Niast$- 
pnie ustawia s\q dowolny zakres pr$du, do wyjscia 
dot^cza si§ woltomierz i wciskajqc kolejno przetqczniki 
P4-1...P4-4 kontroluje siQ napi^cie. Rezystorem regulo- 
wanym R22 ustawia si§ doktadne napi^cie na jednym 
z 4 podzakresow; pozostate napi^cia bQd$ proporcjo- 
nalne do uzytych rezystorow i ich tolerancji. 

NastQpnie nalezy ustawic ograniczenie prqdowe. Wtq- 
czyc dowolny zakres napi^ciowy oraz przet$czniki P3-1 
i P2-4. Wyjscie obci^za si§ tak dobranym rezystorem, 
aby ptyn$t przez niego prqd 120 mA. Rezystor R23 
ustawia siQ na maksimum rezystancji, a rezystorem R24 
reguluje do momentu zaswiecenia siQ diody D15. Wtq- 
cza siQ przel^czniki P2-1 i P3-1, wyjscie obci^za siQ 
rezystorem, aby plynqt przez niego prejd 480 mA i rezys- 
torem R23 reguluje do momentu zaswiecenia si§ diody 
D15. Ograniczenie pozostatych podzakresow ustawi si$ 
proporcjonalnie do wartosci uzytych rezystorow R9, 
R18, R19. 

Dla zapewnienia dobrego styku diod i rezystora R21 pod 
nakr^tki mocuj^ce nalezy zaloiyc podktadki spr^zyste. 
Miejsce styku tranzystora T6 z radiatorem zaleca s\q 
posmarowac pastq silikonow^ w celu polepszenia chto- 
dzenia. 

Zasilacz mozna przyt^czyc do gniazda sieciowego tylko 
z przyt^czonym obwodem uziemiaj^cym. 

WYKAZ ELEMENTOW 

R ezy s to ry 

R1 - 220 H/0,5 W 10% 

R4 - 1,2 kft/0,5 W 10% 

R14-500 n/0,25W5% 

R17 - 4 kH/0,25 W 5% 

R20 - 7,5 0/2 W 5% 

R21 - 1,5 a/10 W 5% 

Pozostate rezystory majq moc 0,25 W ±10% 

Kondensatory 

C4 - 360 pF/160 V ceramiczny 

C6 - 2,2 nF/160 V ceramiczny 

Diody 

D9 - Zenera 12 V matej mocy 

D12 - Zenera 5,6 V matej mocy 

D14 - elektroluminescencyjna, kolor zielony 

D15 - elektroluminescencyjna, kolor czerwony 

I n n e 

Tr-transformator 
Uzl = 220 V; 

Uz2 = 1 5 V przy I = 2 A; 

Uz3 = 1 5 V przy I = 50 mA; 
zl - 1220 zw., drut DNE 0,4 mm 
z2- 118 zw., drut DNE 1,1 mm 
z3 - 95 zw., drut DNE 0,3 mm' 

Blacha transformatorowa EL 102, przekroj rdzenia 9 cm 2 



Rys. 4. Widok wn^trza zasilacza Fot. PIE 


Przetqczniki 

Pi - sieciowy niezalezny 

P2 - 4-segmentowy wspotzalezny 

P3 - 2-segmentowy wspotzalezny 

P4 - 4-seqmentowy niezalezny 


Ksi^zki nadestane do redakcji 

ELEKTRONIKA W MOIM SAMOCHODZIE - Piotr Slodo- 
wy. Wydawnictwa Komunikacji i t^cznosci. Warszawa 
1982. Wyd. II zmienione. Naklad 20 000+225 egz. 
Str. 220. Cena zl 85. 

Ksiqzka stanowi wprowadzenie w praktykQ amatorskiej 
eleJ<troniki samochodowej. Zawiera opisy urzqdzen ele- 
kttonicznych do zastosowania w samochodzie oraz 
wskazowki odnosnie ich wykonania. Przeznaczona jest 
dla osob majqcych pewne doswiadczenie w amator- 
skiej budowie uktadow elektronicznych. 


13 




Rozbudowa zegarow TTL 


• Opis niniejszy nawi$zuje do artykutu 
„Usprawnienia zegarow TTL" W. Szafra- 
na z nr 12/80 „Re". Obydwa artykuty do- 
tycz$ uktadu sekwencyjnego wyswietla- 
nia wskazan czasu oraz przetsczania zega- 
ra z wyswietlania godzin-minut na minu- 
ty-sekundy. Uktady opisane w niniejszym 
artykule rozniq si$ od poprzednio opisa- 
'nych zastosowaniem gotowych, scalo- 
nych przetqcznftow-multiplekserow typu 


UCY74153N i UCY74157N. Umozliwitoto 
zmniejszenie liczby zastosowanych ukta- 
dow scalonych oraz poboru pr$du z zasi- 
lacza. 

Schemat blokowy zegara jest identyczny 
jak podany w nrze 12/80. Zmianie ulegty: 
elektroniczny przetacznik wyswietlania 
godziny-minuty lub minuty-sekundy oraz 
uktadu odczytu cyklicznego (sekwencyj- 
nego). 


' JAROSLAW BARANSKl 

Szczegotowy schemat elektronicznego 
przetacznika wyswietlania przedstawiono 
na rysunku 1. 

W uktadzie zastosowano cztery elementy 
TTL typu UCY74157N (multiplekser-se- 
lektor danych poczworny dwuwejscio- 
wy). Uktad scalony UCY74157N dziala na- 
st^puj^co. Gdy na wejsciu strobujqcym 
jest stan „1" , na wszystkich wyjsciach 

Cd. na str. 20 
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przeglqd schematow 


Tunery stereofoniczne Hi-Fi 

„Faust" AS-205S i AS-206S 


Produkowane w ZR DIORA tunery stereofoniczne AS-205S 
oraz AS-206S sg tunerami klasy Hi-Fi. W kazdym z nich pracuj3 
trzy nowoczesne uktady scalone i siedem tranzystorow. W tu- 
nerze AS-205S zastosowano dodatkowo uktad scalony i pi^c 
diod §wiec3cych, petniqcych funkcje wskaznika poziomu sy- 
i gnatu AM/FM. 


Tunery S3 produkowane w wersji FRONT PANEL Mog3 stano- 
wic element uzupefniajacy kazdy tzw. skoordynowany zestaw 
stereofoniczny Hi-Fi, zestawiony z wyrobow produkowanych 
w zaktadach produkcyjnych UNITRA. Najbardziej skoordyno- 
wany zestaw, tak pod wzgledem konstrukcji, wygl^du jak 
i jakosci stanowi^ one ze wzmacniaczem WS-301S, magneto- 
fonem kasetowym MDS-410S (wszystkie produkcji DIORA) 
oraz 5 gramofonem G-8010 (produkcji FONICA). 

Schemat ideowy tunera przedstawiono na str. 16-17. 


DANE TECHNICZNE 


Zakresy fal: 

- dtugie 

- srednie 

- UKF 

Czulosd uzytkowa: 

- z anteny ferrytowej 
fale dtugie 

fale srednie 

- z anteny zewnetrznej 
faie dtugie 

fale srednie 
UKF mono 
UKF stereo 
Selektywno66: 

- AM 

- FM 


• 150... 285 kHz 
525...1605 kHz 
65, 5.. .73 MHz 


< <800|iV/m 

<500|iV/m 

< 80 fiV 

< 50 mV 
<4 jiV 

< 10 jxV 

> 40 dB przy fs = 1 MHz ±9 kHz 
> 41 dB przy fs = 69 MHz ±300 kHz 


Tlumienie sygnathw lustrzanych: 


- fale dtugie > 40 dB 

- fale srednie > 40 d3 

-UKF > 40 dB 

Prog ograniczania w torze FM: < 4 p.V (SEM) 

Ttumienie modulacji amplitudy: > 30 dB 


Ttumienie przestuchu miqdzy kanatami: 

- przy fs =■ 69 MHz, Uwe =* 1 mV, A F - 40 kHz 

- przy czqstotliwosci 1000 Hz > 35 dB 

- w zakresie 250... 63000 Hz> 26 dB 

- w zakresie 6300... 12 500 Hz > 15 dB 

Pasmo przenoszenia toru FM: 40. ..15 000 H 2 ±3 dB (w zakresie 

250... 6300 Hz - ±1,5 dB) 


Wspotczynnik zawartosci harmonicznych: 

- dla toru AM 

< 2,5% przy fs = 1 MHz, fm - 1 kHz, m = 30%, Uwe = 5 mV 
<4,0% przy fs = 1 MHz, fm - 1 kHz, m = 80%, Uwe - 5 mV 

- dia toru FM* v 

<0,5% przy fs - 69 MHz, fm = 1 kHz, A F = 40 kHz, Uwe - 1 mV przy 
pracy „mono" 

< 1 % przy pracy „stereo" i danych pomiarowych jak przy pracy „mono" 

Zasilanie: 220 V, 50 Hz 

Pobor mocy: 6 VA 

Wymiary: 440x 260 x86 mm 

Masa: ok. 5 kg 


Gtowica UKF zawiera wzmacniacz w.cz. pracuj^cy z tranzysto- 
remTIOl, mieszacz wyposaiony wtranzystorTI 021 heterody- 
ne pracujgc^ z tranzystorem T103. Do przestrajania gtowicy 
wykorzystano agregat kondensatorow Cl 03, Cl 09 i Cl 23. 
Gtowica jest objgta p^tl^ ARCz. Napiqcie ARCz jest pobierane 
z wyprowadzenia 7 uktadu scalonego US1. Do kohcowki 7 
napiQcie to jest doprowadzane z detektora koincydencyjnego 
znajduj^cego siQ w uktadzie scalonym. Napigcie ARCz, po 
odpowiednim odfiltrowaniu, steruje diodQ pojemnosciow^ 
D101 wtgczon^wobwbd heterodyny. Napieciez wyprowadze- 
nia 7 jest wykorzystywane takze do ARW. W tym celu jest 
doprowadzane do baz tranzystorow T101 (wzmacniacz w.cz.) 
i T102 (mieszacz). 

W obwodach gtowicy mozna jeszczp wyroznic filtr ztozony 
z elementow L105 i Cl 13, stuzqcy do eliminowahia sygnatdw 
posr.cz. przychodzqcych z anteny oraz dtawiki LI 02 i LI 03 
zapewniaj^ce rbwnomierne wzmocnienie wzmacniacza w.cz. 
w catym zakresie UKF i zmniejszenie wspotczynnika szumow 
wzmacniacza. 

Wzmacniacz poSr.cz. w torze FM zrealizowano z tranzystorem 
T1 i czesci^ uktadu scalonego US1 (w uktadzie scalonym 
znajdujq si$ trzy stopnie wzmocnienia). Charakterystykq 
wzmacniacza ksztattujg: fiitr pasmowy z cewkg LI 07, podwoj- 
ny filtr ceramiczny FI i F2 oraz filtr z cewk3 L5. Cewka L5, dtawik 
L6 i kondensator Cl 1 za pewniajq odpowiednie pracQ detektora 
koincydencyjnego. 

W uktadzie scalonym US1, oprdcz juz wymienionych, znajdujq 
siq uktady zapewniaj^ce odpowiednie wysterowanie wskazni- 
ka poziomu sygnatu AM/FM oraz uktad wyciszania blokujqcy 
wzmacniacz m.cz. (znajduj^cy si^rowniez w uktadzie scalo- 
nym), gdy tuner nie zostanie dobrze dostrojony do odbieranej 
stacji lub gdy sygnat stacji jest zbyt maty w porbwnaniu 
z szumami. 

Tuner AS-205S jest wyposaiony w diodowy (D1 ...D5) wskaznik 
poziomu sygnatu AM/FM pracuj^cy z uktadem scalonym US4. 
Sygnat steruj^cy wskaznik jest pobierany z wyprowadzenia 13 
uktadu scalonego US1. Wewn^trz w uktadzie scalonym US1 
znajduj^ sis detektory i wzmacniacz poziomu wysterowania. 
Sygnat monofoniczny m.cz. I ubkompleksowy sygnat stereofo- 
niczny MPX jest doprowadzany zkohcbwki 6 uktadu scalonego 
U$1 do kohcowki 1 uktadu scalonego US3 (detektor stereo 
typu PLL). 

Przy matym sygnale wejSciowym z anteny lub nieodpowied- 
nim stosunku sygnat/ szum, przetqcznik elektroniczny pracuj^- 
cy z tranzystorem T4 blokuje dekoder (zwiera koncowk^ 9 
uktadu scalonego US3 do masy, wprowadzaj^c dekoder w sys- 
tem pracy monofonicznej). 

Sygnaty wyjsciowe kanatu lewego i prawego S3 uzyskiwane 
z koncowek 4 i 5 uktadu scalonego US3. Elementy R32, R33, 
C21 i C22 (uktady deemfazy) oraz R37, R42, R46, C24, C27, C28, 
LI 2, LI 4, R36, R43, R47, C25, C26, C29, L13 i L15 (filtry 
dolnoprzepustowe) zapewniaj3 odpowiednie przebiegi cha- 
rakterystyk przenoszenia oraz ttumienie sygnatu pilota 19 kHz 
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j podnosnej 38 kHz. Do kompensacji przesfuchu miqdzy kanafa- 
mi zastosowano potencjometr R41. Potencjometr R29 umozli- 
. wia zewnqtrznq synchronizacjq fazy generators podnosnej, 
Rezystor R26 oraz kondensatory Cl 5 i Cl 6 sq umiejscowione 
w pqtli synchronizacji fazowej generatora podnosnej. 

Do koncowki 7 ukfadu scalonego US3 jest dofqczona dioda 
elektroluminescencyjna D6 pefniqca funkcjq wskaznika stereo. 
Rezystor R28 ogranicza prqd diody. 

T ranzystory T2 i T3 oraz ukf ad scalony US2 pracujq w ukfadach 
toru AM. 

Sygnaf z anteny zewnqtrznej lubferrytowej jest doprowadzany 
do wtornika zrodfowego pracujqcego z tranzystorem T2. Wtor- 
nik dopasowuje obwody wejsciowe do wzmacniacza w.cz. 
znajdujqcego siq w ukfadzie scalonym US2. W ukfadzie scalo- 
nym US2 oprocz wzmacniacza w.cz. znajdujq siq takze: mie- 
szacz, heterodyna, wzmacniacz napiqcia regulacyjnego ARW 
wykorzystywanego do regulacji wzmocnienia wzmacniacza 


posr.cz., wzmacniacz napiqcia regulacyjnego ARW wykorzys- 
tywanego do regulacji wzmocnienia wzmacniacza w.cz., stabi- 
lizator napiqcia zasilajqcego ukfad oraz ukfady umozliwiajqce 
wysterowanie wskaznika poziomu sygnafu. Napiqcie regula- 
cyjne ARW dla wzmacniacza w.cz. jest pobierane z detektora 
pracujqcego z diodq D9, a dla wzmacniacza po6r.cz. z detektora 
AM pracujqcego z diodq DIO. 

Obwody heterodyny i filtry posr.cz. sq umiejscowione na 
zewnqtrz ukfadu scalonego. Sq one dofqczone do kohcowek 4, 
5 i 6 (obwody heterodyny) oraz kohcowek 16, 12 i 7 (filtry 
posr.cz.). 

Sygnaf m.cz. uzyskiwany na wyjsciu detektora AM pracujqce- 
go z diodq DIO jest doprowadzany do wzmacniacza m.cz. 
zrealizowanego z tranzystorem T3, a nastqpnie do dekodera. 
Zasilacz tunera zrealizowano w ukfadzie konwencjonalnym. 
Wfqczenie tunera do sieci sygnalizuje zaswiecenie diody elek- 
troluminescencyjnej D7. z.B. 


Techniczne podstawy systemu CAMAC - Cd. zestr. io 


Odpowiedz (O). Podczas trwania operacji 
na magistral! adresowany blokwykonaw- 
czy wysyfa sygnaf Q = 0 lub Q = 1 w celu 
wykazania stanu, wybranej za pomocq 
adresu wewnqtrznego lub z gory okresio- 
nej funkcjonalnej czqsci bloku. Kontroler 
odbiera ten sygnaf w czasie trwania im- 
pulsu strobujqcego SI. 

Sygna! zgfoszenia (L). Kazdy blok wyko- 
nawczy moze v»ytwarzac na swojej indy- 
widualnej linii Lj w celu uzyskania roz- 
nych zgloszeh. Wewnqtrz bloku wykona- 
wczego moze bye szereg zrodef zgfoszeh 
LAM (LAM source), ktore tworzq wspol.ny 
sygnaf L na magistral*. 

Kazde zrodfo zgfoszenia LAM musi bye 
wyposazone w mozliwosc zerowania go 
rozkazem indywidualnym i przez sygnaf 
kasowania o go Inego. Jezeli zrodfo zgfo- 
szenia spowodowafo generaejq na magi- 
stral sygnafu L w celu wywofania okre- 
slonej operacji, to po wykonaniu tej ope- 
racji zrodfo to powinno zostac skasowa- 
ne. Blok generujqcy sygnaf L nie moze go 
sam kasowac, musi w tym celu odebrac 
specjalny rozkaz lub sygnaf ogolnego ka- 
sowania. 

Blok powinien zapewnic mozliwosc blo- 
kowania i odblokowania sygnafu L. Ukfad 
sterujqcy, ktory odbiera sygnaf L, wie kto- 
ry blok go wysfaf (linia L jest indywidual- 
na), jednak w przypadku dwoch lub wiq- 
cej zrodef zgfoszeh znajdujqcych siq 
w bloku, nie wie ktorego zrodfa ten sygnaf 
dotyezy. W ktorejs kolejnej operacji musi 
wiqc nastqpic sprawdzenie stanbw zrodef 
zgfoszeh. Sprawdzenie stanu tych zrbdef 
moze siq odbyc z wykorzystaniem szyn 
R lub z wykorzystaniem odpowiedzi Q. 

Sygnafy sterovyania wspol- 
n e g o. Do sygnafow ogolnego sterowa- 
nia nalezq: sygnaf zerowania (Z), zakazu 
(I) oraz kasowania (C). Sq one generowa- 
- ne przez kontroler podczas operacji beza- 
dresowych na magistral* i sq odbierane 


przez wszystkie bloki wykonawcze majq- 
ce pofqczenie z odpowiedniq szynq magi- 
strali. Sygnafom Z i C powinien towarzy- 
szyc sygnaf zajqtosci B oraz strob S2. 

Zerowanie (Z). Sygnaf ten powoduje 
ustawienie wszystkich rejestrow danych 
i rejestrow sterujqcych wokreslonych sta- 
nach poczqtkowych, skasowanie wszyst- 
kich zrodef zgfoszeh i zablokowanie wszy- 
stkicb sygnafbw zgloszeh wewnqtrznych. 
Zalecane jest stosowanie' sygnafu Z przy 
rozruchu systemu. 

Zakaz (I). Sygnaf ten powoduje wstrzyma- 
nie wykonywania okreslonych czynnosci 
w blokach wykonawezyeh. Dopuszczona 
jest cafkowita swoboda w wyborze funk- 
cji, ktora ma podlegac dziafaniu sygnafu I. 
Sygnaf I moze bye bramkowany i kiero- 
wany wewnqtrz bloku za posrednictwem 
l nnych rozkazow. 

Kasowanie (C). Wspolny sygnaf kasowa- 
nia powinien kasowah wszystkie rejestry 
i przerzutniki, do ktorych jest doprowa- 
dzony. Dopuszczalna jest pefna dowol- 
nosc co do sposobu wykorzystania tego 
sygnafu w blokach wykonawezyeh. 

Funkcja sterowhika kasety 

Jak juz wspomnia no, kontroler zajmuje 
w kasecie stanowisko sterujqce (N25), 
dziqki czemu ma mozfiwoSc indywidual- 
nego adresowania blokbw wykonaw- 
ezyeh po liniach N, jak rowniez odbiera nia 
indywidualnych sygnafbw zgfoszenia L 
po liniach L. Kontroler musi miec takze ~ 
dostqp do szyn R i W przeznaczonych do ' 
jednokierunkowego przesyfania danych. 
Poniewaz szyny te fqczq ze sobq stanowi- 
ska od 1 do 24, najprostszym rozwiqza- 
niem jest wydzielenie dla kontrolera 
dwoch stanowisk N25 i N24, Kontakt miq- 
dzy kontrolerem a blokami wykonawezy- 
mi jest dwukierunkowy, kontroler moze 
siq zwracah do blokow, bloki do kontrole- 


ra, nie jest natomiast mozliwa bezposred- 
nia wymiana informaeji miqdzy poszcze- 
golnymi blokami lub blokiem a urzqdze- 
niem zewnqtrznym bez posrednictwa 
kontrolera. Dziafanie bloku wykonawcze- 
go jest cafkowicie zalezne od kontrolera, 
bez niego blok jest zasadniezo bezsilny. 

System CAMAC stanowi standardowy in- 
terface miqdzy komputerem i urzqdzenia- 
mi zewnqtrznymi stosowanymi w dowol- 
nym procesie lub eksperymencie. Bloki 
wykonawcze umieszczone w kasecie CA- 
MAC komunikujq siq z urzqdzeniami ze- 
wnqtrznymi i z kontrolerem kasety. Kon- 
troler natomiast za posrednictwem magi- 
strali kasety komunikuje siq z blokami 
wykonawczymi oraz bezposrednio lub 
posrednio z komputerem. Oznacza to, ze 
kontroler musi „rozmawiac" jqzykiem 
zrozumialym dla komputera i dziafac 
w stosunku do niego jako interface. 

Kontroler przeznaczony do wspofpracy 
z okresJonym typem komputera zawiera 
czqsc stanowiqcq interface dla niego oraz 
drugq czqsc kontaktujqcq siq w sposob 
standardowy z blokami wykonawczymi 
i niezalezna od typu komputera. W tej 
sytuacji, jesli z danym typem komputera 
ma wspofpracowah wiele kaset CAMAC, 
kazda z tych kaset musiafaby zawieraC 
dosh skomplikowany kontroler przysto- 
sowany do pracy z tym wfa£nie kompute- 
rem. Wspofpracq kasety z komputerem 
mozna jednak zorganizowac ihaezej. Obie 
czqsci kontrolera kasety mozna oddzielic 
od siebie. W kasecie zostaje czqsc stan- 
dardowa wspbfpracujqca z blokami wy : 
konawczymi, zas interface zostaje zwiqza- 
ny bezposrednio z komputerem. Kontro- 
ler kasety ma wowczas kontakt z magis- 
tral gafqzi (highway) sterowanq za po- 
mocq sterownika gafqzi (driver), ktdry jest 
interfacem okreslonego typu komputera. 
Zmiana typu komputera pociqga za soba 
jedynie zmianq sterownika gafqzi. 

(0c. w nastqpnym numerze) 
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Uktad ostrzegaj^cy o niebezpieczenstwie gotoledzi ZDZIStAW TKACZYK 


Jednym z najbardziej niebezpiecz- 
nych zjawisk w czasie jazdy samo- 
chodem jest gotoledz. To szczegolne 
niebezpieczenstwo wynika z faktu, ze 
moze ono wyst^pic dose nieoczeki- 
wanie i na niewielkich odcinkach dro- 
gi, np. mostach, wiaduktach. Oblo- 
dzenie jezdni wyst^puje, jezeli tem- 
peratura powietrza jest ponizej zera 
stopni, a wilgotnosc wzgl^dna wi§- 
ksza od 95%. Wykorzystujqc te kryte- 
ria mozna wykonac uktad sygnalizu- 
j$cy niebezpieczenstwo wyst^pienia 
gotoledzi. W wi^kszosci fabrycznych 
rozwi$zan uktadowych zrezygnowa- 
no z pomiaru wilgotnosci, pozosta- 
wiaj^c ocen$ wilgotnosci powietrza 
kierowey, a uktady sygnalizujq tylko 
obnizenie si^ temperatury zewn^trz- 
nej. Zwykle jest to temperatura poni- 
zej +2°C. Na podobnej zasadzie pra- 
cuje sygnalizator z rysunku 1, opra- 
cowany, przez firmQ Siemens. 

Czujnikiem temperatury jest termis- 
tor Rt wtgczony w jednq z gat^zi mos- 
"ka, utworzonego z rezystorow: R1, 
R2, R3, Rt. Sygnat z przek^tnej most- 
ka steruje wzmacniaczem operacyj- 
nym US. Wzmacniacz ten wzakresie 
bliskim zrownowazenia mostka spet- 
nia funkcjQ generatora impulsow. 
Niezb^dne do generaeji impulsow 
sprz^zenie zwrotne dodatnie (rezys- 
tor R7) i dodatkowo wprowadzone 
sprzQzenie ujemne (rezystor R9, tran- 
zystor T, rezystor R6) wytwarza sy- 
gnat, ktory jest doprowadzany do 
wejscia nieodwracajqcego wzmac- 
niaeza operacyjnego US. Elementem 
sygnalizacyjnym jest dioda elektrolu- 
minescencyjna D1 . Jezeli temperatu- 
ra zewn$trzna jest wi^ksza od +2°C, 
to dioda nie swieci. Przy temperatu- 
rze +2°C dioda zaezyna swiecic 
swiattem pulsuj^cym, przy czym 
czQstotliwosc i czas swiecenia zwi$- 
ksza si$ w miar§ obnizania tempera- 
tury. Przy temperaturach mniejszych 
od 0°C dioda swieci Swiattem 
ciqgtym. 


sciowe UA wzmacniacza operacyjne- 
go jest zbJizone do wartosci napi^cia 
zasilania. Potencjat bazy tranzystora 
T1, ustalony przez dzielnik rezystoro- 
wy R8, R9 jest zbyt niski, aby wpro- 
wadzic tranzystor w stan przewodze- 
nia. Tranzystor T1 jestzatkany, a wi§c 
dioda elektroluminescencyjna D1 nie 
swieci. 


Przy obnizeniu s\q temperatury oto- 
czenia wzrasta rezystaneja termisto- 
ra Rt, a tym samym wzrasta napi^cie 
UE doprowadzone do wejscia od- 
wracaj^cego wzmacniacza US. Gdy 
UE « UN, np. przy temperaturze 
+2°C, napi^cie UA na wyjsciu uktadu 
US maleje. Zmiana ta przez uktad 


dodatniego sprz^zenia zwrotnego 
(rezystor R7) przenosi siQ do wejscia 
nieodwracaj^cego, obnizajqc poten- 
ejat wejscia oraz napi^cie na konden- 
satorze Cl do wartosci UN = UE - 
-AUN. W wyniku obnizenia napigeia 
wyjsciowego UA uktadu US zostaje 
wprowadzony w stan przewodzenia 
tranzystor T1. Przez diod§ elektrolu- 


minescencyjn^ D1 ptynie prqd, ktory 
powoduje jej swiecenie. Pr^d diody 
ogranicza rezystor RIO. 

Przez przewodzgcy tranzystor T1 oraz 
przez rezystor R6 jest tadowany kon- 
densator Cl. W wyniku tadowania 
kondensatora napi^cie na wejsciu 
nieodwracaj^cym uktadu US wzrasta 




Przy dodatnich temperaturach ze- 

wne?trznych napiQcie UE jest mniej- Rys 2 Prze biegi napi^cia w uWadzie 
sze od napi^cia UN i napi^cie wyj- 
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od poziomu UN = UE - AUN do po- 
ziomu napi^cia UE. Przy stanie 
UN UE napi^cie UA na wyjsciu 
uktadu US wzrasta. Tranzystor T1 zo- 
staje zatkany, a dioda elektrolumine- 
scencyjna D1 przestaje swiecic. 

Wzrost napi^cia UA wywotany przez 
uktad dodatniego sprz^zenia (rezys- 
tor R7) przenosi siQ do wejscia nieod- 
wracajqcego wzmacniacza US, a po- 
tencjat tego wejscia oraz napi^cie na 
kondensatorze Cl (przez rezystor 
R5) ustala sig na poziomie UN = 
= UE+AUN. Po zatkaniu tranzystora 
T1 nast^puje roztadowanie konden- 
satora Cl przez rezystory R4, R3 oraz 
R6, R11. Kondensator roztadowuje 
si$ od napi^cia UN = UE+AUN do 


napi^cia UE. Gdy UN ~ UE cykl pra- 
cy wzmacniacza powtorzy si§. 
Przebiegi napi^cia w uktadzie przed- 
stawiono na rysunku 2. 

Czas swiecenia diody elektrolumine- 
scencyjnej D1 jest zwiqzanyzczasem 
tadowania kondensatora Cl, a czas 
przerwy mi^dzy kolejnymi zaswiece- 
niami wynika z czasu roztadowania. 
Im wi^ksza jest rezystancja termisto- 
ra Rt, tym wyzsze jest napi^cie UE. Ze 
wzrostem UE wydtuza siQ czas tado- 
wania kondensatora oraz zmniejsza 
siQ czas roztadowania. 

Po obnizeniu si^temperatury otocze- 
nia ponizej 0°C napi^cie UE jest zna- 
cznie wi^ksze od UN, a wi^c na wyj- 
sciu wzmacniacza US jest caty czas 


niskie napi^cie. Tranzystor T1 prze- 
wodzi i dioda D1 swieci swiattem 
ci^gtym. 

Uruchomienie uktadu sprowadza siQ 
do wyregulowania progu zadziata- 
nia. W temperaturze 0°C nalezy re- 
zystancjs potencjometru R1 tak usta- 
wic,aby dioda elektroluminescencyj- 
na D1 swiecita swiatiem ciqgtym. 
Czujnik Rt musi bye umieszczony na 
zewn^trz samochodu, mozliwie bli- 
sko jezdni, np. na zderzaku. Termis- 
tor mozna przykleic do zderzaka za 
pomocq zy wicy „Epidian", a potqcze- 
nie z ukladem elektryeznym najlepiej 
wykonac przewodem ekranowanym 
tzw. mikrofonowym. 

(Opracowano na podstawie Schaltbeispiele - 
Ausgabe 1975/76, Siemens.) 


Rozbudowa zegarow TTL - cd. ze str. 14 


(IV, 2Y, 3Y, 4Y), niezaleznie od stanu na 
wejsciach, panuje stan „1". Gdy na wej- 
sciu strobuj^cym panuje stan „0", na wyj- 
sciach pojawia si§ stan panuj^cy na odpo* 
wiednich wejsciach ukladu, wybranych za 
pomoc^ wejscia adresowego (gdy na 
wejsciu adresowym jest „0" z wyjsciami 
wspotpracuj^ wejscia 1 A, 2A, 3A, 4A, gdy 
na wejsciu adresowym jest „1 " z wyjscia- 
mi wspotpracuj^ wejscia IB, 2B, 3B, 4B). 
W zaleznosci wi^c od stanu na wejsciu 
adresowym przy stanie „0” na wejsciu 
strobuj^cym uktad scalony UCY74157N 
spelnia funkcjQ elektronieznego przet^cz- 
nika sygnatow TTL. Warto dodac, ze jeden 
uktad UCY74157N zast^puje dwa uktady 
UCY7450N i 2/3 uktadu UCY7404N zasto- 
sowane wg artykutu z nru 12/80. 

Sygnaty adresowe do przetqczania ukta- 
dow UCY74157N s$ doprowadzane 
z przerzutnika R- S zbudowanego z dwoch 
bramek NAND (1/2 UCY7400N), co ma na 
celu wyeliminowanie fatszywych impul- 
sow powstajqcych wskutek drgan zesty- 
kow przetgcznika rodzaju funkeji. 

Schemat uktadu sekwencyjnego wy- 
swietlania czasu przedstawiono na rysun- 
ku 2. 

Impulsy o czQStotliwosci 1 kHz sq dopro- 
wadzane do lieznika US1 zliczajqcego do 
czterech, zbudowanego w oparciu.o uktad 
scalony UCY7474N (podwojny przerzut- 
nik typu D). Stany wyjsc Q i Q przerzutni- 
kow sq dekodowane za pomocq czterech 
bramek NAND. Bramki te potqczono 
z wyjsciami przerzutnikow US1.1 i US1.2 


tak, ze na ich wyjsciach pojawia siq kolej- 
no stan „0". Do wyjsc bramek sq dotqczo- 
ne uktady wzmacniaczy (tranzystory 
T1...T4, rezystory R1...R4) sterujqce ano- 
dami wyswietlaczy LED. 

Sygnaty z wyjsc Q1 i Q2 lieznika US1 sq 
doprowadzone tez do wejsc adresowych 
uktadow UCY74153N (podwojny multi- 
plekser-selektor danych) o czterech wej- 
sciach i jednym wyjsciu. Dziatanie uktadu 
UCY741 53N jest analogiczne jak dziatanie 
uktadu UCY74157N; roznica polega jedy- 
nie na wiqkszej liezbie wejsd danych 
i wejsc adresowych. Dwa uktady scalone 
UCY74153N realizujq przetqczanie wyjsc 
BCD odpowiednich lieznikow do uktadu 
dekodera UCY7447N. 

Przyktad: jezeli na wyjsciach -lieznika 
US1 (wyjscia Q1 i Q2) pojawi siq stan „1", 
na wyjsciu bramki US2.4 pojawi siq stan 
„0". Zacznie wiqc przewodzic tranzystor 
T4 i doprowadzi zasilanie do wyswietla- 
cza dziesiqtek godzin. Jednoczesnie stany 
wyjsc przerzutnikow US1.1 i US1.2 wyste- 
rujq odpowiednio demultipleksery 
UCY74153N, co umozliwi doprowadzenie 
do dekodera UCY7447N sygnatow D4, C4, 
B4, A4. Sygnaty te po deszyfracji w ukta- 
dzie UCY7447N doprowadzone sq do ka- 
tod wyswietlaczy. Ze wzgl^du na to, ze 
zasilany jest wskaznik 4, tylko on b^dzie 
wyswietlat stan odpowiedniej dekady li- 
eznika. 

Dodatkowe tranzystory i rezystory (T5, 
T6, R5, R6) dotqczone do wejsc dekodera 
UCY7447N realizuj^ wyswietlanie pet- 
nych cyfr 6 i 9. 


Rezystory R nalezy dobrac w zaleznosci 
od zastosowanych wskaznikow LED; 
orientacyjna wartosc R wynosi 200 a. Im- 
pulsy steruj^ce lieznik US1 (f = 1 kHz) s$ 
pobierane z dzielnikow czQstotliwosci 
wzorcowej. 

Podany uktad sterowania sekwencyjnego 
moze sterowac wi^kszq liczb^ wskazni- 
kow (np. w czQstotliwosciomierzach). Na- 
lezy wtedy zastosowac, zamiast uktadu 
scalonego UCY7474N, lieznik dwojkowy 
(UCY7490N lub UCY7493N). W miejsce 
uktadu dekodujqcego mozna zastosowac 
scalony dekoder dziesi^tny UCY7442N 
(do 10 cyfr wyswietlanych), UCY74154N 
(do 16 cyfr), multipleksery UCY74153N 
mozna zamienic na UCY74151N (do 8 
cyfr) lub UCY74150N (do 16 cyfr). Uktady 
wzmacniaczy i dekoder UCY7447N zosta- 
jq bez zmian. 

Przy budowie podanych uktadow obo- 
wigzujq ogolne zasady montazu uktadow 
typu TTL, jak np. blokowanie zasilania. 
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Informacja 

o wyrobach NPCP wykonywanych w technologii MOS 


Opanowanie technologii produkcji cyfrowych uktadow duzej 
skali integracji (LSI-MOS) stworzyto mozliwosc opracowania 
i podj^cia produkcji w Naukowo-Produkcyjnym Centrum P6t- 
przewodnikow uktadow nowego typu. 

Wtasnosci funkcjonalne tych uktadow sq trudne do uzyskania 
za pomoc^ innych technologii. Do uktadow tych mozna zali- 
czyc: uktady kalkulatorow elektronicznych, uktady zegarkow 
elektronicznych, pami$ci i rejestrow przesuwaj^cych oraz sys- 
temow mikroprocesorowych. 

Ponizej przedstawiono informacjQ technicznc o cyfrowych 


i analogowych uktadach scalonych unipolarnych, jak rowniez 
o cyfrowych ukfadach bipolarnych wykonanych technologic 
TTL-S. Te ostatnie przeznaczone sc do zastosowan w syste- 
mach cyfrowych wspotpracujqcych z innymi uktadami w ra- 
mach systemu mikroprocesorowego 8080. 

Prezentowane uktady sc przeznaczone wzaleznosci od typu do 
zastosowan powszechnego uzytku, jak: uktady kalkulatorowe, 
zegarkowe, uktady nadajnika i odbiornika zdalnego sterowania 
oraz do zastosowan profesjonalnych, tj. pami^ci, rejestry prze- 
suwajcce, ukfady systemu mikroprocesorowego. 


UKtADY KALKULATOROWE 
Technologia PMOS 




Podstawowe zastosowanie 
Realizowane funkcje 

Zasilanie 


Typ 

Opis uktadu 

Napi^cie 
typ. (V) 

Prcd 

maks. (mA) 

Obudowa 

MC74005N 

PiQciofunkcyjny, wspotpracujccy 
z 9-cyfrowym wyswietlaczem LED. 
Obecnie dostcpny 

Do elektronicznych kalkulatorow 
Funkcje: „x" „%" 

-9, 5... -6 

12 

DIL28 

MC74007N 

Osmiofunkcyjny, wspotpracujccy 
z 9-cyfrowym wyswietlaczem LED. 
Obecnie dostcpny 

Do elektronicznych kalkulatorow 

Funkcje: „x" „Vx" ,,1/x" „x 2 " „%", 

petne sterowanie pamiccic 

-9,5... -6 

12 

DIL28 

MC14008N 

Inzynierski, wspotpracujccy Do elektronicznych kalkulatorow 

z12-cyfrowym wyswietlaczem LED. Funkcje: „+" „x" „Vx" ,,1/x" „x 2 " 

oraz uzycie statej 11; 
trygonometryczne: sin x f cos x, tg x, 
arc sin x, arc cos x, arc tg x; 
logarytmiczne: In, log; 
wyktadnicze: y*, e x , 10* 

Dwa poziomy nawiasow, 1 rejestr pamicci, 
petne sterowanie pamiccic 

-9,5... -6 

20 

DIL28 

MC14009N Naukowy (programowany), 

wspotpracujccy z 1 2-cyf rowym 
wyswietlaczem LED. 
Planowana produkcja 1982 r. 

Do elektronicznych kalkulatorow 

Funkcje: „+" „x" „%" „Vx" ,,1/x" „x 2 " 

oraz uiycie statej II; 

trygonometryczne: sin x, cos x, tg x, arc sin x, arc cos x, 
arc tg x; 

logarytmiczne: In, log; 
wyktadnicze: y*, e x , 10 x 

Z uktadem MC14010N umozliwia przeprowadzenie 
obliczen z wykorzystaniem: 

- picciu poziomow nawiasow 

- dziesieciu wewn^trznych pamicci 

Do budowy kalkulatora programowanego 

przez dotcczenie (do uktadow MC14009N i MCI 401 ON) 

uktadu (programatora) MC14011N 

-9,5... -6 
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DIL40 

MC14010N 

Pamicc buforowa wspotpracujcca 
zuktadem MC14009N. 

Obecnie produkowana 

Do elektronicznych kalkulatorow z uktadem MC14009N, 
zw»cksza mozliwosci obliczeniowe 
Wprowadza 5 poziomow ncwiasdw i 10 adresowanych 
wewnctrznych pamicci 

-9,5...-6 

12 

DIL8 

MC14011N 

Programator wspotpracujccy 
zuktadem MC14009N. 
Planowana produkcja 1982 r. 

Do kalkulatorow 

Z uktadem MC14009N tworzy system kalkulatora 
programowanego 

System wspotpracuje z klawiaturc o 40 przyciskach 
(35 jak w MC14009N i 5 do sterowania programatora) 

-9, 5... -6 

13 

DIL22 
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Zasilanie 


Typ 


Opis ukladu 


Podstawowe zastosowanie 
Realizowane funkcje 


NapiQcie 

Pr<*d 

Obudowa 

typ. (V) 

maks. (mA) 



Uktad programatora umozliwia: 

- wprowadzenie programu z klawiatury 

- proste poprawianie programu 

- wykorzystanie programu w calosci lub krok po kroku 

, * - wyzerowanie catej zawartosci pami^ci programu lub 

poszczegolnych linii oraz wykorzystanie instrukcji 

- skoku bezwarunkowego 

- skoku warunkowego 

- zatrzymania 

MC14013GSiedmiofunkcyjny, wspolpracujqcyDo kalkulatorow kieszonkowych -3 V 200 mA FP52 

z 8-cyfrowym wyswietlaczem LCD. Funkcje: „x" „Vx" „%" „x n ", 

Technologia CMOS. pot^gowanie z wykladnikiem calkowitym (n<9), 

Planowana produkcja 1982 r. 1 rejestr pami$ci 


UKtADY ZEGARKOWE I ZEGAROWE 
Technologia CMOS 


MCX1201 Wspolpracujqcy z ukladami 
steruj^cymi 4-cyfrowym 
wyswietlaczem LED. 
Aktualnie dost^pny 


Do elektronicznych zegarkbw nar^cznych 
Funkcje: 

- ciggly pomiar czasu 

- wskazanie sekund f minut, godzin w systemie 12- lub 
24-godzinnym, dni miesiqca, miesi^cy 

- nastawianie minut, godzin, dni miesiqca, miesiqca 

- zerowanie licznikow i dzielnika 
Sterowany sygnalem o cz^stotfiwosci 32,768 kHz 
z generatora kwarcowego 


2. ..3,6 1 1 struktura 


MC1201N Wspotpracujqcy z ukladami 
steruj^cymi 4-cyfrowym 
wyswietlaczem LED. 
Aktualnie produkowany 


MCX1202 Wspotpracujqcy z 4-cyfrowym 
wyswietlaczem LCD. 
Planowana produkcja 1982 r. 


MC1202N Wspotpracujqcy z 4-cyfrowym 
wyswietlaczem LCD. 
Planowana produkcja 1982 r. 


MC1204N Wspotpracujqcy z ukladami 
steruj^cymi 4-cyfrowym 
wyswietlaczem LED. 
Planowana produkcja 1982 r. 


Do elektronicznych zegarkow 3,6.. .5,25 25 DIL28 

Funkcje: 

- ci^gly pomiar czasu, 

- wskazywanie sekund, minut, godzin w systemie 12- lub 
24-godzinnym, dni miesigca, miesi^cy, 

- nastawianie minut, godzin, dni miesiqca, miesiqca 

- zerowanie licznikow i dzielnika. 

Sterowany sygnalem o cz^stotliwosci 32,768 kHz 
z generatora kwarcowego. 

Do elektronicznych zegarkdw nar^cznych 1,5 5 struktura 

Funkcje: . . 

- liczenie i wskazywanie godzin, minut, sekund w systemie 
12- lub 24-godzinnym, 

- liczenie i wskazywanie dni tygodnia (skrotem slownym), 
dnia miesiqca, miesiqca z korekcjq tylko raz na 4 lata 
(rok przestQpny), 

- szybka korekcja bl$du wykazywanych sekund w zakresie ±30 s, 

- umozliwia wybor wyswietlanych informacji na wskazniku 
oraz ich ustawianie (nastawianie zegarka) 

Sterowany sygnalem o czQstotliwosci 32,768 kHz 
z generatora kwarcowego 

Do elektronicznych zegarkow ' 1,5 20 DIL40 

Funkcje: 

- liczenie i wskazywanie godzin, minut, sekund w systemie 
12- lub 24-godzinnym, 

- liczenie i wskazywanie dni tygodnia (skrotem stownym), 
dnia miesiqca, miesiqca z korekcja tylko raz na 4 lata 
(rok przestgpny), 

- szybka korekcja bl$du wskazywanych sekund w zakresie ±30 s, 

- umozliwia wybor wyswietlanych informacji na wskazniku 
oraz ich ustawianie (nastawianie zegarka) 

Sterowany sygnalem o cz^stotliwosci 32,768 kHz 
z generatora kwarcowego 

Do elektronicznych zegarkdw 3,6...5,25 25 pA DIL28 

Funkcje: 

- ciagly pomiar i ciqgte wyswietlanie godzin i minut, 

- wskazywanie sekund, minut, godzin w systemie 12- lub 
24-godzinnym, dni miesiqca, miesi^cy, 

- nastawianie minut, godzin, dni miesi^ca, miesiqca, 

- zerowanie licznikow i dzielnika. 

Sterowany sygnalem o cz^stotliwosci 32,768 kHz z generatora 
kwarcowego. 
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Podstawowe zastosowanie 

Zasilanie 


Typ 

Opis ukfadu 

Realizowane funkcje 

NapiQcie 
typ. (V) 

Pr^d 

maks. (mA) 

Obudowa 


MC1203N Wspbtpracujqcy z 4-cyfrowym 
wyswietlaczem LCD. 
Technologia PMOS. 
Planowana produkcja 1982 r. 


MC1210N Uktad zegara analogowego 
MCY1210N wspofpracujqcy z silniczkiem 
krokowym. 

Aktualnie produkowany 


MC1211N Uktad zegara analogowego 
wspofpracujacy z silniczkiem 
krokowym. 

Planowana produkcja 1982 r. 


Do elektronicznych zegarkow wspotpracujQcych z OR, -9 10 DIL40 

OTV i OTVC 

Funkcje: 

1. jako zegar 

- sygnalizuje przerwQ w zasilaniu, 

- wskazuje czas biezgcy w cyklu 24-godzinnym, w godzinach 

i minutach, datQ w postaci numeru dnia i numeru miesigca, 

- wskazuje na z^danie jednostki minut oraz jednostki 
i dziesiqtki sekund czasu biezQcego, 

- zmienia liczby dni lutego w zaleznosci od stanu licznika 
lat, pracujQcego w cyklu 4-letnim, 

- sygnalizuje na zqdanie wybrany (1 z 31) dzien miesiqca, 

- zeruje na z^danie sekundy i minuty czasu biezgcego 
(ang. „zero adjust”) 

2. jako budzik 

- emituje modulowany sygnat akustyczny, 

- utrzymuje sygnaf budzenia oraz stan aktywny na wyjSciu 
przez 99 minut, 

- umozliwia kasowanie sygnatu budzenia, zmieniajqc stan 
wyjscia na nieaktywny, 

- umozliwia wyfqczenie sygnafu budzenia na 9 min, wytgczanie 
to moze bye powtarzane wielokrotnie w ciggu 99 min bez zmiany 
stanu wyjscia (ang. „snooze”) 

3. jako timer 

- uruchomienie timera nastQpuje w momencie ustawienia 
zawartosci licznika rewersyjnego minut na roznq 

od zera, przy czym stan wyjscia jest zmieniany na aktywny; 
maksymalny zakres licznika minut wynosi 99, po odmierzeniu 
nastawionej liczby minut zmienia siQ stan wyjscia na 
nieaktywny (ang. „sleep") 

Sterowany sygnatem o czQstotliwosci 32,768 kHz z generators 
kwarcowego. 

Do sterowania silniczkiem krokowym zegara wskazbwkowego 1,2...1,7 120 DIL8 

Zawiera: 

- generator stabilizowany rezonatorem kwarcowym dotqczonym 
zewnQtrznie, o czQstotliwosci 4,194304 MHz, 

- 23-stopniowy dzielnik czQstotliwosci, 

- stopieh wyjsciowy do bezposredniego sterowania 
silniczkiem krokowym, 

- ukfad wyjsciowy dostarczaj^cy dwa odwrocone w fazie 
sygnafy o czQstotliwosci 0,5 Hz. 

Wytwarza sygnaf wyj. o czQStotliwosci 64 Hz. 

Do sterowania silniczkiem krokowym zegara wskazowkowego 1,2. ..1,7 120 DIL8 

Zawiera; 

- generator stabilizowany rezonatorem kwarcowym, dofQczonym 
zewnQtrznie o czQstotliwosci 4,194304 MHz, 

- 23-stopniowy dzielnik czQstotliwosci, 

- stopien wyjsciowy do bezposredniego sterowania 
silniczkiem krokowym, 

- ukfad wyjsciowy dostarczajqcy dwa odwrocone w fazie 
sygnafy o czQstotliwosci 0,5 Hz. 

Wytwarza sygnaf alarmu o czQstotliwosci 2048 Hz modulowany 

czQstotliwo§ciami 8 Hz i 1 Hz. 


Cd. w nastqpnym numerze 



przeglqd 

wydawnictw 


ZtACZA SPRZ^TU ELEKTRONICZNEGO 
- Stanisfaw StQpien, Roman Ziotkowski, 
Mikofaj Rozwadowski. Wydawnictw a 
Komunikacji i t^cznosci. Warszawa 1981. 
Wyd. 1. Naktad 8000, str. 222, cena 55 zl. 


Dobrze s‘iq stafo, ze WKit wydaty ksi$zkQ 
traktuj^cQ kompleksowo o zfqczach, ksiqz- 


kQ bQdqcq pierwszq publikacjQ tego typu 
na polskim rynku ksiQgarskim. Autorami 
ksi$zki s$ trzej inzynierowie zwi^zani z za- 
kupem licencji, uruchomieniem produkcji 
oraz czQsciowo rozwojem zf^cz licencyj- 
nych w kraju, aezkolwiek pracujQcy w zu- 
pefnie roznych instytucjach (Unitra-Uni- 
ma, ZR Eltra, ITR). 

Ksi^zka, przeznaczona dla konst rukto row 
i uzytkownikow sprzQtu elektronieznego, 
skfada siq z siedmiu rozdziafow. W roz- 
dziale pierwszym omdwiono teoriQ styez- 
nosci w zwiqzku z podstawowym zada- 
niem wszystkich typow zt^ezy, jakim jest 
umozliwienie przepfywu pr^du mi^dzy 


urzqdzeniami elektryeznymi lub ich czqs- 
ciami. Autor po omowieniu charakterys- 
tyk powierzchni metali duzo miejsca po- 
swiQca zagadnieniu rezystaneji zestyku 
i omawia czynniki, ktore wpfywajq na tQ 
rezystancjQ. Sporo uwagi autor poswi^cif 
czynnikom wpfywajQcym na dobrQ pracQ 
ztqczy. 

W rozdziale drugim omowiono konstruk- 
cjq zf^ezy. Jest to objQtosciowo najwiQ- 
kszy rozdziaf ksigzki, ale tez problem 
przedstawiono niezwykle szeroko. Poczg- 
wszy od ogolnego opisu budowy zfqcz, 
poprzez klasyfikacjQ zf^ezy, konstrukcjQ 
i sposoby osadzania stykow oraz konco- 

Cd. na str. 31 

* 
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Sygnalizator dwudzwi^kowy 


W artykule opisano prosty sygnali- 
zator dwudzwfQkowy. Moze on sy- 
gnalizowac dowolny stan, odzwier- 
ciedlaj^c czas jego trwania. W takich 
zastosowaniach, jak np sygnalizo- 
wanie otwartych drzwi (domu, sa- 
mochodu, itp.J, naebezpieczenstwa, 
sygnalizator dwudzwi^kowy odda 
nam nieocenione ustugi. 

Opisane urzqdzenie Autor wyko- 
rzystal do sygnalizacji otwartych 
drzwi prowadzqcych na schody, sta- 
nowi^cych niebezpieczehstwo dla 
matych dzieci. Opis dotyczy konkret- 
nego urz^dzenia, ale zawiera dosta- 
teczn^ ilosc informacji, aby mozna 
byto wykonac inne podobne uktady. 

Gtownym elementem sygnalizatora 
jest cyfrowy uktad scalony TTL - 
UCY74132N. W uktadzie tym znajdu- 
j§ siQ cztery przerzutriiki Schmitta 
(tzw. bramki Schmitta). 



-+SV 




0 



Rys. 1. Generator zastosowany Rys. 3. Sygnalizator dwudzwi^kowy 
w sygnalizatorze a - schemat blokowy, b - przebiegi czasowe 

a - schemat b - przebieg sygnatu 
na wyjsciu generators 



Za pomoc^ uktadu Schmitta mozna 
zbudowac generator, ktory w zalez- 
nosci od uzytych elementow moze 
wytwarzac sygnaty w duzym zakresie 
cz^stotliwosci (1 ... 10 6 Hz). Przykta- 
dowy uktad generatora i przebieg sy- 
gnatu na jego wyjsciu przedstawiono 
na rysunku 1. 

Najwi^kszy wptyw na cz^stotliwosc 
generowanego sygnatu ma pojem- 


nosc kondensatora Cl, przy czym 
aby uzyskac sygnat o matej cz^stotli- 
wosci, nalezy zastosowac kondensa- 
tor o duzej pojemnosci. Jest to niedo- 
godne, poniewaz zwi^kszenie po- 
jemnosci poci^ga za sob$ znaczne 
zwi^kszenie wymiarow kondensato- 
ra. Z tego powodu w urzqdzeniach, 
przy konstruowaniu ktorych zalezy 
nam na matych rozmiarach uktadu, 
a potrzebny jest sygnat o matej czqs- 
totliwosci, mozna zastosowac gene- 
rator w uktadzie przedstawionym na 
rysunku 2. 

Najprostszym sygnalizatorem bytby 
jeden generator zbudowany za po- 
mocq uktadu Schmitta. W urz$dzeniu 
wykonanym przez Autora, ktorego 
schemat blokowy przedstawiono na 
rys. 3a,znajduj3 siQtrzytakie genera- 
tory. Dwa z nich wytwarzajq sygnaty 

0 cz^stotliwosciach akustycznych fl 

1 f2, a trzeci stuzy do ich modulowa- 
nia. Przebiegi sygnatow przedsta- 
wiono pogl^dowo na rys. 3b. 

Na rysunku 4 przedstawiono sche- 
mat ideowy sygnalizatora. Stopien 
wyjsciowy uktadu kluczujqcego sta- 
nowi^ dwie rownolegle potqczone 
bramki NAND(UCY7400N). Uktad za- 
Cd. na str. 30 
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ORGAN ZARZ/\DU GtOWNEGO PZK 
NR 7 (264) PAZDZIERNIK 1982 


POLSKI ZWI^ZEK KROTKOFALOWCOW 

CZtONEK MIEjDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa. Tel. 26-73-73 

STACJE SP W „ETERZE" 

Minister tqcznosci wydat decyzjq zezwalajqcq na pracq w„ete- 
rze" trzech amatorskich radiostacji klubowych: SP5PZK, 
SP5ZHP i SP5KCR od dnia 22 lipca 1982 roku. 

Radiostacja SP5PZK wznowita nadawanie Radiowego Biulety- 
nu Informacyjnego PZK, poczqtkowo tylko emisjq SSB w pas- 
mie 3,5 MHz, w kazdq niedzielq o godz. 9.00. Czynione sq 
starania o powtarzanie RBI emisjq AM w pasmie 7 MHz przy 
uzyciu nadajnika wiqkszej mocy, o godz. 10.30; umozliwi to 
odbior tym stuchaczom, ktorzy nie dysponujq jeszcze odbiorni- 
kami umozliwiajqcymi odbior pasma 3,5 MHz i emisji SSB. 
Raporty dotyczqce styszalnosci RBI w roznych rejonach kraju, 
wszelkie uwegi dotyczqce pracy SP5PZK, a takze wiadomosci, 
ktore mogq bye wykorzystane w RBI prosimy przesytac pod 
adresem: RBI PZK, skrytka peztowa 320, 00-950 Warszawa, 
bqdz tez przekazywac telefonicznie do ZG PZK na numery 
telefonow 26-73-73 i 26-65-25. 

Radiostacja SP5KCR rozpoczqta pracq 24 lipca, nawiqzujqc 
wtym dniu kilka tqcznosci wpasmach3,5MHz,7 MHzi 14MHz. 
Radiostacja SP5ZHP zostata uruchomiona najpozniej, ze 
wzglqdu na konieeznose odbudowania anteny. 


25-LECIE DZIAtALNOSCI 
ODDZIAtOW WOJEWODZKICH PZK 

Pierwsze kroki w kierunku reaktywowania PZK po wyzwoleniu 
postawiono juz w 1946 r., kiedy to grupa przedwojennych 
nadawcow wybrata Zarzqd Organizacyjny i postanowita rozpo- 
czqc starania o licencje dla nadawcow, a takze organizowanie 
sieci terenowej PZK w catym kraju. Jednak dopiero na kolej- 
nym II Walnym Zjezdzie PZK w dniu 1 lutego 1948 r. wybrano 
pierwszy powojenny Zarzqd Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow i data ta jest uznawana jako data pierwszego reaktywowa- 
nia PZK po wojnie. Dopiero w 1949 r. zostaty wydane pierwsze 
licencje (kilkanascie) z waznosciq jednego roku. 

Pqd docentralizacjidoprowadzitwkrotce,bowlipcu 1950r.,do 
potqczenia siq trzech organizaeji: Towarzystwa Przyjaciot Zot- 
nierza, Towarzystwa Przyjacidt ORMO i Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow - w Ligq Przyjaciot Zotnierza. Przystqpujq do 
niej takze inne organizaeje jak: Polski Zwiqzek Motorowy, 
Aeroklub, Liga Morska ltd. W nowej organizaeji rozwija siq 
krotkofalarstwo powojenne przez prawie 7 lat, ale rozwoj ten 
nie jest zywiotowy ze wzglqdu na wielozadaniowosc machiny 
organizacyjnej, jakq stat siq LPZ, choc niektorzy z nas wtasnie 
w klubach LPZ stawiali swoje pierwsze krbtkofalarskie kroki. 
Ponownie Polski Zwiqzek Krotkofalowcow zostaje reaktywo- 
wany 24 kwietnia 1957 r., kiedy to odbywa siq w Warszawie 
trzeci po wojnie Zjazd cztonkow-zatozycieli PZK. Nastqpnie 24 
czerwca tego samego roku grupka 10 cztonkow-zatozycieli 
\ powotuje do zycia Warszawski Oddziat Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. Tworzq siq wkrotce nowe Oddziaty: w Szcze- 



cinie, dla obszaru woj. koszalinskiego, wGdansku, wToruniu, 
dla obszaru zachodniego woj. bydgoskiego, w Poznaniu, dla 
obszaru woj. zielonogorskiego, dla obszaru woj. biatostockie- 
go, dla obszaru woj. olsztyhskiego, we Wroctawiu, w Dzier^o- 
niowie, w Opolu, w todzi, dla obszaru woj. kieleckiego, w Lubli- 
nie, w Rzeszowie, w Nowym Bytomiu, w Czqstochowie i w Kra- 
kowie. Powotanie do zycia tych Oddziatow byto konieezne, 
poniewaz wzrastajqca szybko liezba nadawcow i nastuchow- 
cow w terenie wymagafa obstugi, wzrastaty tez zadania stawia- 
ne przed PZK przez wtadze i samych cztonkow. 

Zjazd Krajowy PZK, ktory odbyf siq 26 czerwca 1960 r. dokonat 
zjednoczenia ruchu krotkofalarskiego w Polsce. Od tej chwili 
wszyscy krotkofalowcy SP, bez wzglqdu na ich przynaleznosd 
klubowq (w klubach PZK, LOK czy ZHP) zostali cztonkami 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. Dokonano takze reorgani- 
zacji jednostek terenowych PZK i powotano 17 Oddziatow 
Wojewodzkich PZK, zgodnie z podziatem administracyjnym 
kraju. Dalsze zmiany pociqgnqta za sobq reforma podziatu 
administracyjnego Polski, dokonana w 1975 r. Powstaty nowe 
wojewodztwa, a wrazz nimi nowe Oddziaty Wojewodzkie PZK. 

Nie wszqdzie jednak, gdyz tam, gdzie liezba cztonkow PZK byta 
zbyt mata aby wytonic z niej Zarzqd Oddziatu Wojewodzkiego, 
powotano petnomocnikow Zarzqdu Gtownego PZK, majqcych 
zadanie zatatwienia wszystkich biezqcych spraw PZK na swoim 
terenie i doprowadzenia z czasem - po wzroscie liezby czton- 
kow PZK - do odbycia siq Zjazdow Wojewodzkich i wybrania 
na nich petnoprawnych Zarzqdow Oddziatow. Obecnie mamy 
w Polsce 35 Oddziatow Wojewodzkich PZK, jeden Oddziat (w 
Piotrkowie Trybunalskim) zostat niedawno rozwiqzany, a jego 
interesy reprezentuje ZOW PZK w todzi, natomiast w pozosta- 
tych wojewodztwach dziatajq petnomocnicy ZG PZK. Liczeb- 
nosc cztonkow Oddziatow jest bardzo rozna: od 45 nadawcow 
w wojewddztwie siedleckim, do 859 nadawcow w stoteeznym 
wojewodztwie warszawskim. Do tych liczb dochodza jeszcze 
nastuchowcy, wymagajqcy rbwniez obstugi, dlatego tez w wiq- 
kszosci Oddziatow Wojewodzkich PZK aktyw spoteezny wspie- 
rany jest pracownikami etatowymi. Ogotem wszystkie Oddzia- 
ty dysponujq 22 etatami obsadzonymi, podzielonymi na czqsci 
i rozdysponowanymiod0,25etatu,wprzypadku kilku najmnie- 
jszyeh Oddziatow, az do 1,5 etatu - w przypadku Warszawy. 

Aktywnosc Zarzqdow Oddziatow Wojewodzkich PZK jest roz- 
na. Do najlepszych, w ocenie Biura ZG PZK, nalezq Oddziaty 
w todzi, Bydgoszczy i Wroctawiu, a wsrod najmniejszych - 
Oddziat w Siedlcach. Najmniej aktywny byt ZOW w Piotrkowie 
Trybunalskim, co doprowadzito do jego rozwiqzania. Praca 
Zarzqdow Oddziatow Wojewddzkich i ich biur nie jest tatwa ze 
wzglqdu na nawat spraw biezqcych i ich roznorodnosd, a takze 
ze wzglqdu na trudne, w wiqkszosci przypadkow, warunki 
lokalowe. Mimo to, rozwoj Zwiqzku, wzrost liezby klubow, 
nadawcow indywidualnych i nastuchowcow zawdziqcza siq 
wtasnie pracy Zarzqdow Oddziatow Wojewodzkich Polskiego 
Zwiqzku Krbtkofalowcow. SP5QU 
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ARS NA CENTRALNYCH MANEWRACH 
TECHNICZNO-OBRONNYCH ZHP 

I 

W ramach VIII Centralnych Manewrow Techniczno-Obronnych 
Zwiqzku Harcerstwa Polskiego odbyty siq w dniach 3-5 lipca 
w Czerwonym Borze koto tomzy zawody w amatorskiej radio- 
lokacji sportowej. 0 jeden dzien pozniej rozpoczqty siq na tym 
samym terenie inne konkurencje Manewrow: wieloboj spraw- 
nosciowy i gra terenowa. Natomiast wczesniej, w Krakowie 
rozegrano zawody w tqcznosci radiowej, takze wchodzqce 
w sktad Manewrow. 

Na zawody ARS zjechaty do Czerwonego Boru reprezentacje 
13 (na 19zgtoszonych) Komend Chorqgwi. Powodem nieobec- 
nosci kilku zgtoszonych ekip byty prawdopodobnie zawody 
w tej konkurencji, zorganizowane w zbieznym terminie 
w Otwocku przez Ligq Obrony Kraju. 

Przed Manewrami, naczelnik ZHP zwrocit siq do prezesa PZK 
o udzielenie pomocy w przeprowadzeniu konkurencji ARS, 
totez w zespole sqdziowskim byh takze przedstawiciele PZK, 
w tym niektorzy od lat zwiqzani z harcerstwem. Sqdziq glow- 
nym byt mgr Zbigniew Ktossowski SP4BQW, ARS-manager 
Zarzqdu Gtownego PZK, wspotdziatajqcy od lat z tomzynskq 
Chorqgwiq ZHP, organizatorem konkurencji ARS VIII CMTO (na 
zlecenie GK ZHP). Ponadto w zespole sqdziowskim pracowali: 
SP1ACX, SP2DJG, SP4LXH, SP5QU, SP8FIV i SP8ZJ. Sekretar- 
kq komisji sqdziowskiej byta druhna Grazyna Prokopczukz Ko- 
mendy Chorqgwi iomzyhskiej, a funkcjq kwatermistrza i go- 
spodarza zawodow peinit dh Mirostaw Gregorczuk z Komendy 
Hufca ZHP w Wysokiem Mazowieckiem. 



Wrqczanie medali Fot. A. Zieniuk 


W dniu 3 lipca rozegrano konkurencjq 3,5 MHz z udziatem 42 
zawodniczek i zawodnikow z 9 zespotow. Mi mo obecnosci 
wiqkszej liczby zawodnikow mogqcych startowa6w tej konku- 
rencji, czqsc musiata ograniczyc siq do roli kibicow, poniewaz 
brak byto dla nich odbiornikow, ktore wtasnie w tym czasie 
byfy wykorzystywane na zawodach w Otwocku. Nieodparcie 
nasuwa siq mysl, ze tak powazne zawody nie powinny bye 
rozgrywane w tym samym czasie i ze problem wyposazenia 
zawodnikow w dobre odbiorniki w skali kraju wciqz czeka na 
rozwiqzanie. 

Trasa biegu w pasmie 3,5 MHz byta dose trudna, totez kilka 
osob nie zmiescito siq w limicie czasu, a czasy najlepszych 
siqgaty 80 minut. Urozmaicony teren i gqste, niskie poszyeie 
tworzyty „ambitny" - jak to okreslali zawodnicy - teren zawo- 
dow, ktory mogtby nawet postuzy^ do rozegrania mistrzostw 
swiata. Na uzyskanych wynikach odbit siq niewqtpliwie takze 
braktreningu z powodu wielomiesiqcznego zawieszenia pracy 
nadajnikow ARS. 

Nastqpnego dnia przystqpiono do rozgrywania biegu w pas- 
mie 144 MHz, jednak wkrotce po wystartowaniu pierwszych 
zawodnikow nadciqgnqta, krotka lecz gwattowna burza itrzeba 
byto bieg przerwac. Ponownie rozegrano bieg w pasmie 144 
MHz w dniu 5 lipca. Wystartowato 54 zawodniczek i zawodni- 
kow z 13 zespotow i tylko nieliezni nie zmiescili siq w limicie 
czasu. Odbiornikow nie brakowato, a jedna ekipa (Koszalin) 
zdqzyta przybyc na tq konkurenejq z zawodow w Otwocku. 
Zaraz po rozegraniu biegu komisja sqdziowska musiata szybko 
obliczac wyniki, poniewaz jeszcze tego samego dnia czqsc ekip 
zamierzata wyjechac. 

Zakonczenie zawodow odbyto siq wczesnym wieezorem 5 
lipca na placu apelowym. Do harcerzy-uczestnikow zawodow 
przemowit z-ca naczelnika ZHP dh Ryszard Wosinski, gratulu- 
jqc zwyciqzcom i podkreslajqc znaezenie amatorskiej radiolo- 
kaeji sportowej jako sportu techniczno-obronnego i o duzej 
atrakcyjnosci dla mtodziezy. Kilka mitych stow skierowat takze 
pod adresem Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, sojusznika 
ZHP w dziele wychowania i politechnizacji mtodziezy. Nastq- 
pnie odbyto siq wrqczenie medali za zajqcie trzech pierwszych 
miejsc w kazdym biegu, w konkurencji seniorow, juniorow 
i dziewczqt. Najlepszym zawodnikiem zawodow okazat siq dh 
Jerzy Wos, zwyciqzca obu biegow, a najlepszym zespotem 
okazata siq reprezentaeja Bydgoskiej Chorqgwi ZHP, zdobywa- 
jqc okazaty puchar. Szczegotowe wyniki zawodow zostaty 
opublikowane w „Biuletynie PZK /r . SP5QU 


BIULETYN 1 REGIONU IARU 

Organem prasowym 1 Regionu Miqdzynarodowej Unii Radio- 
amatorskiej (IARU) jest kwartalnik „Region 1 News" wydawa- 
ny w jqzyku angielskim w formacie B5 i objqtosci (ostatnio) 36 
stron. Redaktorem tego pisma jest obecnie G5CO, ktory przejqt 
tq funkcjq po zmartym niedawno G2BVN. Na wewnqtrznej 
stronie oktadki podawany jest zawsze aktualny sktad Komitetu 
Wykonawczego 1 Regionu. Przewodniczqcym jest L.v.d. Na- 
dort PA0LOU, wiceprzewodniczqcym - W. Nietyksza SP5FM, 
sekretarzem - C; Eric Godsmark G5CO (dokooptowany po 
smierci R.F. Stevensa G2BVN), skarbnikiem - S.R. Barlaug 
LA4ND, zas cztonkami sq: M.S. Mandrino VU7NQM, J. Rottger 
DJ3KR i H. Walcott-Benjamin EL2BA. 

Rowniez statq pozycjq jest lista organizaeji cztonkowskich 1 
Regionu. Obecnie Region zrzesza 51 organizaeji krotkofalar- 
skich z krajow Europy, Afryki i czqsci Azji. 

W dalszej czqsci kazdego numeru „Region 1 News" znajdujq 
siq informaeje z prac Komitetu Wykonawczego, wiadomosci 
o powazniejszyeh przedsiqwziqciach podejmowanych przez 
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poszczegolne organizacje cztonkowskie, informacje z zycia 
tych organizacji, fscznie z aktualnymi sktadami wtadz, £takze 
regulaminy zawodow misdzynarodowych KF i UKF. Materiaty 
te S3 czssto ilustrowane zdjsciami. W koncowej czssci numeru 
podawana jest zawsze lista przewodnicz^cych wszystkich 
Grup Roboczych 1 Regionu,t3czniezichdomowymi adresami. 
Znajdujemy tu nazwiska kolegow: Krzysztofa Stomczyhskiego 
SP5HS - przewodniczqcego Grupy Roboczej Amatorskiej Ra- 
diolokacji Sportowej i kol. Henryka Cichonia SP9ZD, przewod- 
niczqcego Grupy Roboczej Kompatybilnosci Elektromagnety- 
cznej. S3 tu jeszcze nazwiska, znaki i adresy UKF-managerow 
i managerow mikrofalowych organizacji cztonkowskich oraz 
adresy pocztowe biur tych organizacji. 

W ostatnim, kwietniowym numerze ^Region 1 News" znajdu- 
jemy kilka informacji, ktore mogs zainteresowac polskich czy- 
telnikow. Oto one: 

• Krotkofalowcy Danii uzyskali z dniem 1 stycznia 1982 r. 
mozliwosc pracy w nowych pasmach amatorskich KF:10, 1 8 
i 24 MHz, przyznanych krotkofalowcom postanowieniem ostat- 
niej Swiatowej Administracyjnej Konferencji Radiokomunika- 
cyjnej (WARC 1979). W pasmach tych mogq pracowac posia- 
dacze wszystkich kategorii licencji amatorskich (A, B i C), 
uzywaj^cy znakow OZ, OX i OY. Dla posiadaczy zezwolen 
kategorii A i B maksymalna moc input na tych pasmach wynosi 
100 W, natomiast dla kategorii C - 10 W. Dopuszczalna jest 
tylko praca telegraficzna. Niedopuszczalne jest zaktocanie na- 
dawania radiostacji profesjonalnych, pracuj^cych jeszcze 
w tych pasmach, jak rowniez niedopuszczalne jest chwilowo 
przeprowadzanie tarn zawodow. 

® Od 1980 r. okoto 50 radiostacji amatorskich OZ, OX i OY 
ufuchomito sis w pasmie 160 metrow. Majs one do dyspozycji 
wycinek tego pasma w granicach 1830 do 1850 kHz i mogs 
pracowac moc3 input 10 W wytqcznie telegrafis* 

# W zwiqzku z rozpoczsciem w niektorych krajach wykorzysty- 
wania nowych krotkofalowych pasm amatorskich, „Region 1 
News" przypomina obowiszujscy w 1 Regionie band plan KF, 
z wyj^tkiem pasma 1,8 MHz, niejednolicie wykorzystywanego 
w roznych krajach czfonkowskich i z wyjstkiem pasma 28 MHz: 


3.5 - 3,6 MHz - wyfgcznie telegrafia 

3.6 - 3,8 MHz - telegrafia i fonia 

7,0 - 7,04 MHz - wytgcznie telegrafia 

7,04 - 7,1 MHz - telegrafia i fonia 

10,1 - 10,15 MHz - wytgcznie telegrafia 

14.0 - 14,1 MHz - wytgcznie telegrafia 

14.1 -14,35 MHz - telegrafia i fonia 
18,068 - 18,1 MHz- wytgcznie telegrafia 

18.1 - 18,168 MHZ - telegrafia i fonia 

21,0 -21,15 MHz- wytgcznie telegrafia 

21,15 — 21,45 MHz - telegrafia i fonia 
24,89 - 24,92 MHz - wytgcznie telegrafia 
24,92 - 24,99 MHz - telegrafia i fonia 

Wycinki pasma 3,5 MHz: 3500 do 3501 kHz i 3790 do 3800 kHz 
sq zarezerwowane dla tgcznosci misdzykontynentalnych. 

• Planowano na dzien 21 lipca 1982 r. wyniesienie na orbits 
wokotziemskg amatorskiego satelity AMSAT Faza 3B zdwoma 
transponderami: 


Transponder B 

Uplink 
Downlink 
Gtowny beacon 
Telemetria 
Transponder L 
Uplink 
Downlink 
Gfowny beacon 
\ Telemetria 


435,025-435,175 MHz 
145,975-145,825 MHz 
145,812 MHz 
145,990 MHz 

1269,050-1269,850 MHz 
436,950-436,150 MHz 
436,040 MHz 
436,020 MHz 


NA PASMACH 

• Krotkofalarska „zmiana warty" na Spitsbergenie. Po rocz- 
nym pobycie w bazie Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergenie 
powrocit do kraju Andrzej SP2BHZ petnigcy tarn obowiszki 
radiooperatora i pracujgcy rowniez na pasmach amatorskich 
pod znakiem SP2BHZ/JW. Uprzednio kol. Andrzej bytoperato- 
rem stacji HF0POL. Na miejsce kol. Andrzeja wyjechat w lipcu 
br. na Spitsbergen kol. Henryk SP5DED, doswiadczony radio- 
operator lotniczy i znany krotkofalowiec warszawski. Kol. Hen- 
ryk wystgpif przed wyjazdem o zezwolenie na pracs amatorskg 
ze Spitsbergenu. Zapewne otrzyma je drogg radiowg przez 
tgcze stuzbowe i wowczas natychmiast rozpocznie pracs pod 
znakiem SP5DED/JW. 

• Z okazji odbywajgcych sis w Hiszpanii finatow mistrzostw 
swiata w pitce noznej MUNDIAL'82 tamtejsza organizacja 
krotkofalarska URE zorganizowata zawody krotkofalarskie 
„RADIO MUNDIAL'82", trwajgce w dniach 26 i 27 czerwca br. 
Zawody obejmowaly wszystkie pasma KF oraz emisje CW 
i SSB i dostspne byty dla krotkofalowcbw catego swiata, ktorzy 
pracowali ze stacjami hiszpanskimi. Stacje hiszpanskie pracu- 
jgce z QTH, gdzie byty rozgrywane mecze Mundialu uzywaty 
prefiksu AM0, uzupetnionego numerem okrsgu. Zawody cie- 
szyty sis dui^m zainteresowaniem. Podczas tgcznosci wymie- 
niano krotkie uwagi, dotyczgce przebiegu rozgrywek pitkar- 
skich, sktadano sobie gratulacje lub wyrazy wspotczucia, w za- 
leznosci od tego, jak wiodto sis na boiskach druzynie kraju 
korespondenta. 

• Z tej samej okazji ustanowiono dyplom krotkofalarski 
„RADIO MUNDIAL'82", dla nadawcow i nastuchowcow catego 
swiata. Do dyplomu liczg sis tgcznosci (nastuchy) nawigzane 
misdzy 1.05 a 31.07.1982 r. Nalezy zaliczyc 18krajow, uczestni- 
kow finatow, 12 QTH finatow (z 14)oraz25prowincji Hiszpanii. 

• Krotkofalowcy Hiszpanii majg moznego protektora. Jest 
nim sam krol Juan Carlos, ktory okresla siebie krotkofalowcem 
„niedzielnym", jednak ma juz niezte osiggnigcia. Uzywa znaku 
wywotawczego EA0JC, przy czym jako jedyny uzywa prefiksu 
EA0. 

• Kol. Wojtek SP2JPG jako pierwszy operator stacji indywi- 
dualnej rozpoczgt pracs SSTV. Od pierwszego dnia waznosci 
zezwolenia na ten rodzaj emisji (16 wrzesnia 1980 r.) aktywnie 
pracowaf, nawigzujgc wiele ciekawych tgcznosci SSTV. Za 
osiggnigcia w 1981 r. uzyskat dyplom DAFG. W intercontescie 
SSTV zajstwtym roku dziewiqte miejsce na swiecie,a wjapon- 
skim maratonie SSTV zajst I miejsce w punktacji DXCC. W koh- 
cu ub.r. zanotowal pierwsze tscznosci SSTV w pasmie 144 
MHz: w dniu 3.11 ogodz.22.15pracowalzestacjs DL1YQ(QTH 
GM48j) z obustronnymi raportami 59. Nastspnie pracowaf 
jeszcze tego samego dnia ze stacjs DD6EX. Gratulujemy! 


Z DZIAtALNOSCI BIURA ZG PZK 


Dwiema, bardzo waznymi dla krotkofalowcow dziedzinami 
pracy Biura Zarzqdu Gtownego Polskiego Zwigzku Krotkofa- 
lowcow S3: dziafalnosc Centralnego Biura QSL i dziaialnosc 
Award-managera PZK. 

Centralne Biuro QSL prowadzi od wielu lat kol. Andrzej Wasile- 
wski, ktory choc sam nie jest krotkofalowcem, to jednak wyko- 
nuje swoj3 pracs z duzs znajomoscis rzeczy i z zamifowaniem. 
Za -swojs dobrs, dtugoletnis pracs w PZK byf odznaczony 
brszowym Krzyzem Zasfugi. Przez jego rsce przeszfo juz wiele 
milionow kart QSL, tych tak waznych dla krotkofalowcow 
potwierdzen przeprowadzonych fscznosci. Przychodzsce co- 
dziennie do urzsdu pocztowego paczki z kartami QSL musi on 
przynieSc do biura i rozdzielic na poszczegolne okrsgowe biura 
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QSL - jesli sq to karty z zagranicy, bqdz tez rozdzielic na 
poszczegolne kraje, w przypadku kart wysytanych za granicq. 
Rozdzielone karty musi zapakowac, zaniesc na pocztq i wy- 
ekspediowac wkraj lubwswiat. Niejesttopraca mechaniczna, 
poniewaz przy wielu roznych ekspedycjach krotkofalarskich na 
swiecie, przy zachodzqcych ciqgle procesach zmieniajqcych 
politycznq mapq swiata i nieustannie pojawiajqcych siq no- 
wych prefiksach, trzeba byczorientowanym na biezqco wtych 
wszystkich sprawach i wykonywac uwaznie swojq pracq, aby 
kazda karta QSL trafita do adresata i to mozliwie najprostsza 
drogq. Rozdzielanie kart przychodzqcych do Polski takze wy- 
maga uwagi, poniewaz stacje okolicznosciowe SP0 pracujq 
z roznych okrqgow, a w ich prefiksie brak jest przeciez wyznacz- 
nika okrqgu. Szczegolnie uciqzliwe jest rozdzielanie kart do 
stacji SP0DXC, nadajqcej w czasie trwania dorocznego zjazdu 
SP DX Klubu, poniewaz nadaje ona za kazdym razem z innej 
miejscowoSci, a czqsto i z innego okrqgu. 

0 wktadzie pracy kol. Andrzeja, koniecznym dla niezaktoconej 
obstugi zagranicznej kilku tysiqcy polskich nadawcow i nastu- 
chowcow, mogq swiadczyc liczby dotyczqce obrotu kartami 
QSL w Central nym Biurze QSL PZK w samym tylko roku 1981 . 
Obrotten wyniostl 105 740 sztuk kart, wazqcychtqcznieponad 
3,5 tony! Za granicq wystano 578 375 kart, a do okrqgowych 
biur QSL wystano 527 365 kart QSL. Rozdziat tych kart na 
poszczegolne okrqgi wywotawcze przedstawia sis nastqpujq- 
co: do SP1 wystano 26 390 kart, do SP2 - 63 245 kart, do SP3 - 
54 513 kart, do SP4 - 28 648 kart, do SP5 - 76 563 karty, do SP6 

- 67 725 kart, do SP7 - 43 978 kart, do SP8 - 47 1 80 kart i do SP9 

- 1 1 9 323 karty. Karty sq wysytane do okrqgowych biur QSL raz 
na tydzien, do krajow europejskich takze raz na tydzien, do 
innych krajow - dwa razy w miesiqcu, natomiast do stacji 
okolicznosciowych i ekspedycji DX-owych - po zgromadzeniu 
100 jcart, nie czqsciej jednak niz dwa razy w miesiqcu. Do 
ekspedycji przez Centralne Biuro QSL przyjmowane sq karty 
nadestane wytqcznie przez QSL - managerow ZOW PZK. 

W obrocie krajowym karty QSL wymieniane sq drogq poczto- 
wq przez QSL-managerow. Karty przesytane sq jako zwykte 
przesylki pocztowe (druki). W obrocie krajowym i zagranicz- 
nym karty QSL mogq bye przyjmowane jedynie od tych stacji 
klubowych, nadawcow i nastuchowcow, ktorzy majq uregulo- 
w^ne sktadki cztonkowskie PZK. Ten ostatni warunek jest 
szczegolnie wazny obecnie, kiedy to tak bardzo wzrost koszt 
przesyfek pocztowych w obrocie zagranieznym. 

Mimo kilkumiesiqcznego juz zawieszenia licencji nadawezyeh 
wskutek stanu wojennego w Polsce, Centralne Biuro QSL PZK 
nadal ma duzo pracy, poniewaz wielu nadawcow nadrabia 
zalegtosci w wysyfee kart QSL. Dla utatwienia kontaktowzCen- 
tralnym Biurem QSL PZK przypominam jego adres: skrytka 
pocztowa 320, 00-950 Warszawa, telefon 26-65-25. 

Obowiqzki Award-managera PZK petni od szeregu lat, sumien- 
nie i z duzym zaangazowaniem, inz. Antoni Kubicki SP5BB, 
znany szeroko w srpdowisku krotkofalarskim jako „Kuba". 
Czytelnikow nie zorientowanych doktadnie w krbtkofalarskich 
funkcjach i okresleniach informujq, ze do obowiqzkow Award- 
managera PZK nalezy ogolny nadzor nad wydawaniem dyplo- 
mow krbtkofalarskich w kraju, przyjmowanie zgtoszen na dy- 
plomy zagraniezne i przesytanie ich po sprawdzeniu prawidto- 
wosci zagranieznym wydawcom, wysytka zagranicznych dy- 
plombw do ich polskich zdobywcow (za posrednictwem ZOW 
PZK), przyjmowanie z zagranicy zgtoszen na polskie dyplomy 
wydawane central nie i wysytka tych dyplomow za granicq. 
Jest to w sumie sporo pracy, ktorq wykonuje obok 

swoich podstawowych, zawodowych obowiqzkow inzyniera 
radiokomunikaeji. Przez jego rqce przechodzi wielezgtoszen na 
dyplomy, bardzo wiele obcojqzycznych listow i warunkow 
nowych dyplomow zagranicznych. Warunki wielu z tych dyplo- 
mow SP5BB publikuje w „Biuletynie PZK". Niektore znadsyta- 


nych zgtoszen na dyplomy majq istotne braki, zatein zachodzi 
konieeznose prowadzenia korespondeneji z wysytajqcymi 
zgtoszenia. ' 

Muszq stwierdzic, obserwujqc czasem pracq „Kuby" w PZK, ze 
cieszy siq on z kazdego ciekawszego dyplomu, przechodzqce- 
go przez jego rqce do polskiego krbtkofalowca, tak jak gdyby 
byt to dyplom dla niego. Natomiast smucq go trudnosci 
w uzyskiwaniu kuponow IRC, koniecznych dla uzyskania wiq- 
kszosci dyplomow zagranicznych, poniewaz zdaje sobie spra- 
wq z tego, ze liezba zdobytych przez polskich krotkofalowcow 
cenniejszych dyplomow swiadezy o pozycji polskiego krotko- 
falarstwa na arenie swiatowej (moze nie wytqcznie, a lew zna- 
cznym stopniu). 

A teraz nieco danych liczbowych, dotyczqcych obrotu dyplo- 
mami w roku 1981 r., wydawanymi centralnie przez PZK: 
Dyplom AC 1 5 Z - wydano 203 szt. dla nadawcow i 45 szt. 

dla nastuchowcow. 

Dyplom W 21 M - wydano 114 szt. dla nadawcow i 22 dla 
nastuchowcow. 

Dyplom POLSKA - wydano 226 szt. tqcznie w trzech kla- 
sach dla nadawcow i 53 szt. dla nastu- 
» chowcow. 

Od zagranicznych wydawcow otrzymano 430 dyplomow dla 
polskich nadawcow i nastuchowcow. Kuponow IRC rozdzielo- 
no w 1981 roku 1583 sztuki, przy czym wielu nadawcow 
i nastuchowcow czeka na kupony IRC, majqc juz przygotowane 
zgtoszenia na dyplomy zagraniezne. 

Przy okazji informujq, ze prezydium ZG PZK podjqto decyzjq na 
swoim posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. o zmianie cen 
dyplomow polskich i kuponow IRC nabywanych w PZK. Koszt 
dyplomu bqdzie teraz wynosic 50 zt, a koszt jednego kuponu 
IRC 25 zt. Takq samq cenq kuponu IRC ustalit juz wczesniej 
zarzqd SP DX Klubu, dla kuponow nabywanych za jego posred- 
nictwem. 

Piszqc o dziatalnosci Biura ZG PZK nie sposob nie wspomniec 
o kol. Barba rze Staszczak, ktora w obecnej sytuacji trudnosci 
kadrowych Biura ZG zatatwia - czqsto sama jedna - wiele 
roznorodnych spraw biezqcych. Gtownym jej zadaniem jest 
prowadzenie w biurze spraw zaopatrzeniowych, totezzabiega 
gdzie tylko moze o przyjqcie zambwien na przyrzqdy pomiaro- 
we i inne potrzebne urzqdzenia i materiaty, stara siq o uzyski- 
wanie od roznych instytueji zbqdnych dla nich, a przydatnych 
dla nas, urzqdzen i podzespotow, a takze stara siq sprawiedli- 
wie rozdzielic otrzymane dobra miqdzy wszystkie Oddziaty 
Wojewodzkie. Stara siq takze wygospodarowac z otrzymywa- 
nych „bubli" trochq grosza, dla wykonania planu dochodow 
wtasnych PZK, przez przygotowywanie pakietbw z drobnymi 
podzespotami, rozprowadzanymi nastqpnie na zjazdach klu- 
bow specjalistycznych PZK lub na zjazdach wojewodzkich. 
Musi nieraz na wtasnych wqttych barkach przenosic dziesiqtki 
kilogramow materiatow, musi wysyta^ wiele paezek, a oprocz 
tego znajduje jeszcze sity i czas, aby zastqpowac w razie 
potrzeby gtownego ksiqgowego, maszynistkq, a nawet dyrek- 
tora biura. Kol. Barbara Staszczak zostata w swoim czasie 
odznaczona brqzowym i srebrnym Krzyzem Zastugi, a w roku 
1980 r. Odznakq Honorowq PZK. Cieszy siq tez zastuzonq 
sympatiq w srodowiskach krotkofalarskich catego kraju, czego 
mielismy przyktad podezas obrad V Plenum ZG PZK, kiedy to 
otrzymata, obok prjfzesa PZK SP5LW i sekretarza ZG SP5CM, 
pamiqtkowy medalion od przedstawicieli srodowiska krotkofa- 
larskiego Dqbrowy Gorniczej. 

Dziqki pracy takzaangazowanych ludzi, jak tu zaprezentowani, 
Biuro Zarzqdu Gtownego PZK wypetnia swoje podstawowe 
obowiqzki mimo trudnosci kadrowych, w dzisiejszyeh trud- 
nych czasach. 4 SP5QU 
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VIII Centralne Manewry Techniczno-Obronne - „t^cznosc radiowa" 


W dniach od 18 do 20 czerwca 1982 r. 
odbyty si§ w Krakowie VIII CMTO - harce- 
rskie ogolnopolskie zawody w konkuren- 
cji „t^cznosc radiowa" zorganizowane 
przez Gtownq KomendQ ZHP. Do rywali- 
zacji przystqpito 16 reprezentacji chor^g- 
wianych rekrutujqcych siQ ze specjalisty- 
cznych klubow ZHP i druzyn tqcznosci. 
Program zawodow sktadat si§ z trzech 
etapow: 

I - sprawdzian fachowej wiedzy teoretycz- 
nej zawodnikow (elektrotechnika,elektro- 
nika i przepisy korespondencji radiowej) 

II - sprawdzian umiej^tnosci zawodnika 
z przygotowania do pracy radiostacji 
R-105 

III - praca w sieci radiowej i wymiana 
radiogramow 

Po dwudniowych zmaganiach najlep- 
szym zespotem okazata si§ reprezentacja 
Elbl^skiej Chorqgwi ZHP im. A. Zawadz- 
kiego - z klubu SP2ZFJ w sktadzie: 

1. Andrzej Turkiewicz - SP2LNY 

2. Ryszard Turkiewicz - SP0226-EL 

3. Stawomir Dymek - SP2LNW 

4. Stawomir Kiciak - SP0219-EL 

5. Zbigniew Brodzinski - SP0223-EL 

Zespot ten w podstawowym eta pie kon- 
kurencji uzyskat czas 9 minut i 5 sekund. 
Druiyna zdobyta puchar GK ZHP, a jej 
cztonkowie otrzymali ztote medale 
i dyplomy. 

Drugie miejsce i srebrne medale zdobyta 
reprezentacja Krakowa. Medale brqzowe 
wywalczyta druzyna Katowickiej Chorqg- 
wi ZHP. 


W klasyfikacji indywidualnej mistrzow- 
skie tytuty otrzymali t^cznosciowcy elbl$- 
scy. Tytut „Mistrza konkurencji" uzyskat 
dh Stawomir Kiciak SP0219-EL, a tytut 
wicemistrza zdobyt dh Stawomir Dymek 
SP2LNW (obaj z klubu SP2ZFJ). Otrzymali 
oni medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 



Zwyci^ski zespot Elbl^skiej Chorqgwi ZHP im. A. Zawadzkiego z klubu SP2ZFJ. 

Od lewej: A. Turkiewicz, St. Dymek, R. Turkiewicz, St. Kiciak, Zb. Brodzinski 


A oto szczegotowe wyniki klasyfikacji ze- 
spotowej. 


1. 

Chorqgiew ZHP- Elblqg 

- 

1497 pkt 

2. 


- Krakow 

- 

1493 „ 

3. 


„ - Katowice 

- 

1484 „ 

4. 

,, 

„ - Gdartsk 

- 

1482 „ 

5. 


. „ - Leszno 

- 

1448 „ 

6. 


„ - Bydgoszcz 

- 

1445 „ 

7 

„ 

„ - Lublin 

- 

1396 „ 

8. 

„ 

„ - Warszawa 

- 

1320 „ 

9. 


„ - BielskoPodl. 

- 

1303 „ 

10. 

it 

„ - Suwatki 

- 

1174 „ 

11. 

a 

„ - Torurt 

- 

695 „ 

12. 

a 

„ - tomza 

- 

661 

13. 


„ - Tarnow 

- 

618 „ 

14. 

„ 

„ - Szczecin 

- 

523 „ 

15. 

,, 

„ - t6dz 

- 

517 „ 


Zespotu Chor^gwi ZHP z Konina nie klasy- 
fikowano. 

Mitym akcentem zawodow byta takze 
specjalna nagroda „Fair play" ufundowa- 
na przez grup$ szczecinskich harcerzy. 
Wyroznienie to otrzymat dh Andrzej Tur- 
kiewicz SP2LNY. 

hm Sylwester Jarkiewicz-SP2FAP 



„Mistrz konkurencji" - dh Stawomir Kiciak 


ogtoszenia 


„ESKA-Radio" - wykonawca generatorow w.cz. 
„ESKA" zawiadamia PT. Klientow, ze od 1 lipca 
1983 r. nast^pi likwidacja placowki. W tym cza- 
sie przekazemy do sprzedazy nadwyzki sprz^tu 
i oprzyrz^dowania. Wykonawstwo moze prze- 
jqc rzemieSIniko duzych kwalifikacjach i staran- 
nosci. „ESKA-Radio", 87-821 Baruchowo lub 
90-950 t6dz, skrytka 225. EO/314/K/82 


PtYTKI DRUKOWANE: uniwersalne do ukta- 
d6w scalonych, ptytki do prostych'urzgdzen ze 
szczegotowymi opisami (sonda TTL - 115 zt, 
zasilacz stabilizowany 7. ..30 V - 145 zt...) wysy- 
tamy z a zaliczeniem pocztowym. „ELEKTRONI- 
KA", skrytka pocztowa 2, 98-220 Zduriska Wola. 
NAPISZ PO KARTY KATALOGOWE; 

EO/331/K/82 

Sprzedam uniwersalne elektroniczne mierniki 
UNI-1 IE produkcji NRD podobne do „Meratro- 
nika". Cena do uzgodnienia. Goeda, ul. Batalio- 
now Chtopskich 32 m 2, 80-008 Gdahsk. 

EO/331/K/82 

Sprzedam „HIGH-COM" U401B. Warszawa, 
tel. 24-30-32. EO/319/K/82 


WykonujQ zgrzewanie blach, ksztattownikdw 
stalowych o grubosci elementu do 3 mm. Obu- 
dowy, konstrukcje wsporcze wg projektu. Zbi- 
gniew Rauch, ul. Planetowa 20, 04-830 Warsza- 
wa, tel. 12-78-26. EO/341/82 


Kupi§ nowoczesny wykrywacz do metali (lub 
schemat). Mirostaw Patyk, Stupy Mate, 87-703 

towicZCk - • EO/342/82 


KupiQ kwarce 26,655 MHz lub 27,585 MHz. Ja- 
nusz D^bski, ul. Kamieniecka 9, 58-308 Wat- 

brzych - EO/336/K/82 
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Sygnalizator dwudzwi^kowy - Cd. ze str. 24 


stosowano w celu zwi^kszenia obci^- 
zalnosci wyjscia sygnalizatora zasila- 
jqcego gtosnik 75 f L Otrzymywany 
sygnat akustyczny ma wystarczaj^c^ 


Sygnalizator jest zasilany napi^ciem 
+5 V, ktore jest stabilizowane za po- 
moq prostego uktadu stabilizatora 
(tranzystor T1 i dioda Zenera D8). 


no pasek blachy aluminiowej o gru- 
bosci 0,5 mm, zwiniQtej, tworz^cej 
radiator. 

Catosc urzqdzenia umieszczono 



moc. Dzi^ki charakterystycznemu 
brzmieniu jest on dobrze styszalny 
i wyroznialny nawet wsrod wielu in- 
nych dzwiQkow. 

Aby uzyskac wi^kszq moc sygnatu 
akustycznego mozna zastosowac do- 
wolny wzmacniacz. 


Sygnalizator zmontowano na ptytce 
jednostronnie drukowanej o wymia- 
rach 140x75 mm. 

Na rysunku 5 przedstawiono sche- 
mat pot^czen drukowanych i rozmie- 
szczenie elementow na ptytce. Na 
obudowQ tranzystora BC211 natozo- 


w plastykowej obudowie, do ktorej 
umocowano bezpiecznik, wyt^cznik 
sieciowy oraz gtosnik. 

M.J.K. 

LITERATURA 

1. Pienkos J., Turczynski J. - Ukfady scalone 
TTL w systemach cyfrowych. WKt. Warsza- 
wa 1980. 
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Samochodowy obrotomierz cyfrowy z odczytem analogowym 


W numerze 7-8/78 byt opisany uktad ob- 
rotomierza samochodowego z odczytem 
cyfrowym. Mimo panujacej mody na 
urzadzenia z odczytem cyfrowym, podjq- 
to probq opracowania obrotomierza z od- 
czytem analogowym. Okazato siq, ze no- 
wy uktad jest znacznie prostszy, a zatem 
tanszy oraz jak pozniej wykazata praktyka, 
wskazania nowego obrotomierza sa bar- 
dziej czytelne i w mniejszym stopniu ab- 
sorbuja uwagQ kierowcy. 


W porownaniu ze wspomnianym obroto- 
mierzem z odczytem cyfrowym, w niniej- 
szym rozwiazaniu usuniqto „szereg" 
uktadow scalonych realizujacych zlicza- 
nie tysiqcy obrotow, a w pozostalym „sze- 
regu" realizujqcym zliczanie setek obro- 
tow, zastqpiono dekoder UCY7447N de- 
koderem UCY7442N, natomiast wyswiet- 
lacz - dziesiqcioma diodami swiecacymi. 
W ten sposob otrzymano liniq z rucho- 
mym punktem swietJnym, ktory spetnia 


funkcjq wskazowki miernika anatogowe- 
go. Mozna takze zwiqkszyc doktadnosc 
wskazan uzywajqc 16 diod. W tym celu 
nalezy zastqpic dekoder UCY7447N de- 
multiplekserem UCY74154N, a licznik 
UCY7490N licznikiem UCY7493N. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ob- 
rotomierza. 

Proponuje siq zastosowac diody o roz- 
nych kolorach swiecenia, np: kolorem 
czerwonym oznaczyc zakres obrotow ni& 
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Rys. 1. Schemat ideowy obrotomierza samochodowego 





n qIp * 

is a 



^ Diody czerwne 
Q)Diodyzdtte 


Rys. 2. Rozraieszczenie diod 
na skali obrotomierza 


ekonomicznych (tj. za niskich i za wyso- 
kich), zielonym - zakres obrotdw ekono- 
micznych, a pozostate zakresy - zoftym. 
Rozmieszczenie kolorow bqdzie rozne dla 
roznych typow samochod6w,a podstawa 
podziatu skali jest instrukcja fabryczna 
samochodu. 

Na rysunku 2 przedstawiono proponowa- 
ne rozmieszczenie diod na skali. 

Marek Marcinkowski 


Cd. ze str. 23 

wek montazowych, a skohczywszy na ztq- 
czach dla obwodow drukowanych oraz 
ztaczach kablowych (w tym rowniez 
swiattowodowych). Szkoda, ze autor (mi- 
mo tak szerokiego potraktowania tematu) 
nie podat chocby kilku przyktadbw stoso- 
wania w sprzqcie elektronicznym zarow- 
no profesjonalnym jak i uzytkowym po- 
szczegolnych typow ztqcz. Przyblizytoby 
to ksiqzkq do codziennej praktyki. 

W rozdziale trzecim omowiono zagadnie- 
nia zwi^zanezwfasciwosciami i wyborem 
materiafow zastosowanych na styki sprq- 
zyste oraz na korpusy izolacyjne ztqczy. 
Zagadnienia te s a niezwykle istotne, ro- 
dzaj materiafu zastosowanego na' styki 
sprqzyste zt^czy ma decydu j$cy wptyw na 


wfasnosci zestyku. W tym rozdziale autor 
rowniez nie podat zadnych przyktadow. 
Zagadnienia jakosci i niezawodnosci zt^cz 
poruszono w rozdziale czwartyrr Roz- 
dziaf opracowany zostaf na podstawie re- 
feratu autora, wygJoszonego na konfere- 
ncji naukowo-technicznej „Konsel 77" 
w pazdzierniku 1977 r. Autor zrezygnowat 
z szeregu danych o niezawodnosci ztacz 
licencyjnych, ktore zamieszczone byty 
w ww referacie, co wydaje siq niesfuszne. 
W rozdziale tym omowiono poza tym 
przyczyny uszkodzen oraz pomiary pod- 
stawowych parametrow elektrycznych 
i mechanicznych zf^cz, a takze przedsta- 
wiono program badan petnych. 

W rozdziale piqtym omowiono czynniki 
wyboru z\qcz. W grupie czynnikow uzyt- 


kowych dosyc obszernie potraktowano 
zagadnienie niezawodnosci, co jest chyba 
pewnym uchybieniem redakcyjnym, bio- 
r^c pod uwagq fakt istnienia osobnego 
rozdziatu zajmujacego siq tym zagadnie- 
niem. 

W rozdziale szostym autor omowii zagad- 
nienie normalizacji zt^cz. 2ycie skorygo- ' 
wato pewne stwierdzenia autora i tak 
w przypadku dokumentow normalizacyj- 
nych RWPG zalecenia RS, o ktorych 
wspomina autor jako o podstawie opra- 
cowywania dokumentow normalizacyj- 
nych w kraju, s$ w ostatnich latach pod- 
dane przegladowi technicznemu i sa usta- 
nawiane w randze norm miqdzynarodb- 

Dokonczenie na str. IV okf. 
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SprzQt Hi-Fi na XXIV Salonie Paryskim 


JERZY SERAFIN 


Tegoroczny - XXIV Salon Paryski roznit si$ od poprzednich, 
przede wszystkim: szerszym zakresem ekspozycji (sprz^ttele- 
wizyjny, przenosny i samochodowy), eksponowaniem makiet 
espu* oraz „zamerykanizowaniem" sposobu eksponowania 
wyrobow. Mimo tych czynnikow Salon byt imprez$, na ktorej 
zdecydowang wiQkszosc stanowit sprzQt elektroakustyczny 
Hi-Fi. 

Zademonstrowane rozwi^zania sprz^tu Hi-Fi stanowity konty- 
nuacjQ tendencji prezentowanych juz od dwoch lat na europej- 
skich i pozaeuropejskich wystawach elektronicznego sprzptu 
powszechnego uzytku. Przewazajqc^ grupe sprz^tu Hi-Fi sta- 
nowity zestawy segmentowe w trzech podstawowych wykona- 
niach: SLIM LINE, MINI i EXTRA FLAT. Poszczegolni producen- 
ci demonstrowali cate rodzinyskoordynowanychzesob^ urz$- 
dzen, rozni^cych si$ parametrami elektrycznymi i wyposaze- 
niem. 

* 

Demonstrowany wub. r. zestaw compact" typu wieza, przede 
wszystkim MINI oraz radiomagnetofony stacjonarne Hi-Fi roz- 
win^ty si$ bardzo dynamicznie i doczekaty si$ bardzo interesu- 
j$cych rozwiqzan. 

Lepsze parametry funkcjonalne i wi^kszy komfort obstugi 
uzyskujq urzqdzenia dzi^ki zdalnemu sterowaniu na podczer- 
wieni i zastosowaniu programatorow. 

Producenci coraz wi^kszy nacisk ktad§ na strong uzytkow^ 
oferowanego sprz^tu, wystroj oraz atrakcyjn^ cen^. 

Ponizej opisano urzgdzenia roznych firm, ktore stanowi^ zda- 
niem autora, najlepsz$ ilustracj^ kierunku rozwoju wspotczes- 
nego sprz^tu Hi-Fi. 

FIRMA SONY 

Mini zestaw typu A30 sktadajqcy sie z trzyzakresowego tunera 
z syntezs cz^stotliwosci, przedwzmacniacza z pi^ciopunkto- 
wym korektorem cz^stotliwosci, magnetofonu kasetowego 
rewersyjnego w petni zautomatyzowanego, wzmacniacza mo- 
cy 2 x 30 W (2 x 10 W przy zasilaniu bateryjnym) i dwoch 
zestawow gtosnikowych. 

Radiomagnetofon stacjonarny typu XO-5 sktadajqcy si^ z trzy- 
zakresowego tunera (fale dtugie, srednie, UKF), wzmacniacza 

0 mocy 2x20 W przy impedancji obcigzenia 8 ft i znieksztatce- 
niach < 1 % oraz magnetofonu kasetowego z uktadem wycisza- 
nia Dolby NR, automatycznym wyborem tasmy (Normal, Cr0 2 , 
Metal) i automatyk^ zapisu. Manipuladta pomocnicze zostaty 
umieszczone „pod klapM". 

Zestaw gtosnikowy typu SS-L-500 ekstra ptaski (gt^bokosc 
10,5 cm), typu Bass-reflex o pojemnosci 8 litrow, pasmie 
przenoszenia 60.. .20 000 Hz i mocy znamionowej 35 W (moc 
maksymalna 70 W). 

Magnetofon kasetowy typu TC-FX-1010 w petni zautomatyzo- 
wany, wyposazony w uktad ASP (AUDIO SIGNAL PROCES- 
SOR) -elektroniczny regulator i przet$cznik realizujqcyfunkcje 
wzmocnienia, balansu, barwy dzwi^ku, przef^cznika wejsc 

1 wyjsc oraz filtrow, charakteryzujgcy s\q znieksztafceniami 
nieliniowymi o wielkosci 0,002% i stosunkiem sygnat/szum 


* skrot okreslenia: elektroniczny sprzqt powszechnego uzytku 


1 00 dB, systemem redukcji szumow typu Dolby C i Dolby B oraz 
fluorescencyjny wskaznik przesuwu tasmy i wysterowania. 

FIRMA KENWOOD 

Compact mini wieza typu DC-20 umozliwiajqcy korzystanie 
z urz^dzenia zarowno w warunkach domowych, jak rovyniez 
w warunkach turystycznych, ztozony z trzech segmentow, 
ktore charakteryzuj^ nastQpuj$ce dan'e techniczne: 

• Tuner AM/FM dwuzakresowy z syntez^ czQstotliwosci i cyfrowym 
odczytem cz^stotliwosci odbieranej stacji oraz pigciopunktowa pami^- 
ciq dla obu zakresow. Czutosc dla FM - 1 jiV (mono), 22 p.V (stereo), 
czutosc dla AM - 700 p.V. Znieksztatcenia nieliniowe dla FM 0,4% (mono) 
i 0,6% (stereo), przestuch mi^dzy kanatami przy f = 1 kHz: 36 dB. 

• Wzmacniacz akustyczny o mocy 2x20 W przy impedancji obci^zenia 
8 ft i znieksztatceniach nieliniowych < 0,1% w pasmie przenoszenia 
40 Hz... 20 kHz, wyposazony w regulacjs barwy dzwi^ku zrealizowanq 
elektronicznie, o regulacji.±10 dB. 

• Magnetofon kasetowy umozliwiajcfcy odtwarzanie kaset typu Nor- 
mal, Cr0 2 i Metal przy stosunku sygnat/szum 60 dB, bez wt^czonego 
uktadu wyciszania typu Dolby NR z pasmem 25... 15 000 Hz (tasma 
Normal) i 25.. .16 000 Hz (tasma Metal). 

• Zestaw dwugtosnikowy pracujqcy w systemie Bass-reflex o mocy 30 
W, impedancji 8 ft, pasmie przenoszenia 70... 20 000 Hz i efektywnosci 
87 dB. 

Segmentowy zestaw MINI - Seria 9 sktadajqcy si$ z: tunera 
typu T-9, wzmacniacza z pi^ciopunktowym korektorem cz§s- 
totliwosci typu A-9, magnetofonu kasetowego typu X-9 i gra- 
mofonu typu P-9. 

A oto dane techniczne poszczegolnych urzqdzen zestawu. 

• Tuner AM/FM dwuzakresowy z syntezq czQstotliwo§ci, fluorescen- 
cyjnym wskaznikiem stanu pracy urz^dzenia i szesciopunktowg pamiQ- 
cia dla AM i FM. Czutosc dla FM 0,95 |xV/75 ft (znieksztatcenia 
nieliniowe 0,15, stereo przy 1 kHz), przestuch mi^dzy kanatami przy 
czQstotliwosci 1 kHz: 45 dB. 

• Wzmacniacz akustyczny z regulacjq wzmocnienia zrealizowang za 
pomocq mikrosilnika i z piQciopunktowym korektorem cz^stotliwosci 
(60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz) o regulacji ±10 dB. Znamionowa 
moc wyjsciowa wzmacniacza 2x40 W przy impedancji obcigzenia 8 ft 
i znieksztafceniach ' nieliniowych 0,05% w pasmie przenoszenia 
20 Hz. ..20 kHz. 

• Magnetofon kasetowy z automatycznym wybieraniem rodzaju tas- 
my oraz automatycznym ustawianiem optymalnych warunkow zapisu 
i systemem DPSS (automatyczny wybor nagran do 15). Pasmo przeno- 
szenia 20 Hz... 17 kHz dla tasmy Metal, stosunek sygnal/szum 76 dB 
z uktadem redukcji szumow typu Dolby NR. 

• Gramofon pracujqcy w pozycji pionowej ztangensjonalnym ramie- 
niem, w petni zautomatyzowany. 

FIRMA TECHNICS 

Amplituner typu SA 515L trzyzakresowy (fale dtugie, srednie, 
UKF) z syntezq czQstotliwosci i siedmiopunktow^ pami^ciq dla 
FM i AM. 

A oto dane techniczne. 

Wzmacniacz - znamionowa moc wyjsciowa 2x50 W przy impedan- 
cji obciazenia 8 ft. Znieksztatcenia nieliniowe 0,02% w pasmie czgstotli- 
wosci 20 Hz.. .20 kHz, stosunek sygnat/szum odniesiony do mocy 
znamionowej dla wejs6 liniowych 88 dB, dla gramofonu 73 dB, regula- 
cja barwy dzwi^ku ± 1 0 dB. 

Tuner- czutosc dla FM - 1,7 jj,V, dla AM - 30 fiV (fale srednie), 45 jxV 
(dtugie), znieksztatcenia nieliniowe 0,3% (stereo), stosunek sygnat/ 
szum - 68 dB (mono), przestuch mi$dzy kanatami przy f = 1 kHz: 45 dB. 
Wymiary amplitunera: 430x97x382 mm, ciQzar: 10,1 kg. 
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Radiomagnetofon stacjonarny typu XO-5 



Zestaw gtosnikowy typu SS-L-500 



Compact mini wieza typu DC-20 



Ampiituner typu SA 515L 
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Magnetofon kasetowy typu RS-M 280 





Magnetofon kasetowy typu RS-M 280 trzygtowicowy, trzysil- 
nikowy z fluoresce ncyjnym wskaznikiem poziomu i licznikiem. 
Podstawowe dane techniczne. 

Pasmo przenoszenia 20.. .19 000 Hz (Normal), 20.. .20 000 Hz 
(Cr02, Metal), stosunek sygnat/szum 70 dB z Dolby NR, nierow- 
nomiernosc przesuwu tasmy: ±0,09%. 

Wymiary: 430x97x340 mm, ci^zar: 6,3 kG. 

FIRMA SHARP - OPTONICA 

Magnetofon kasetowy podwojny typu RT-7070 o nastepuj^- 
cych podstawowych danych technicznych: 

Nierownomiernosc obrotow ±0,15%, pasmo przenoszenia 20... 16 000 
Hz (Normal), 20... 18 000 Hz (Cr0 2 ), 20...19 000 Hz (FeCr) i 20.. .20 000 Hz 
(Metal), stosunek sygnat/szum: 67 dB z Dolby NR. Wymiary: 
430x114x321 mm,ci$zar: 7,5 kG. 

Zestaw compact typu VZ-3000 H sktadaj^cy si$ z tunera, 
wzmacniacza, magnetofonu i gramofonu,charakteryzuj^cysiQ 
srednimi parametrami w grupie Hi-Fi. 

Wymiary zestawu: 597x378x170 mm, ci^zar: 14,6 kG. 


Przytoczone przyktady obecnie produkowanych urz^dzen Hi-Fi 
daj^ przyblizony obraz ewolucji sprz^tu elektroakustycznego. 

Najogolniejsze wnioski dotyczqce rozwoju sprz^tu Hi-Fi, moz- 
na by na tym tie uj^c nastQpuj$co: 

«£ „renesans" amplitunerow skoordynowanych z innymi seg- 
mentami tworzgcymi zestaw, 

B szybki rozwoj radiomagnetofonowstacjonarnych i compac- 
tow typu mini wieza, 

ffl wzrastaj^ca liczba podwojnych magnetofonow kaseto- 
wych, z ktorych jeden jest wyt^cznie odtwarzaczem, 

wzrastajqca liczba korektorow czestotliwosci jako samo- 
dzielnych urzqdzen oraz coraz cz^stsze ich stosowanie we 
wzmacniaczach kompletnych i przedwzmacniaczach, 

H wzrastaj^ca liczba gramofonow z ramieniem tangensjonal- 
nym oraz gramofonow z wktadkq z ruchom^ cewkq (MC). 

Nalezy podkreslic rosnqc^ rol§ wzornictwa, ktore ma na celu 
zarowno uzyskiwanie nowych atrakcyjnych form (SONY, KEN- 
WOOD, PIONEER, TECHNICS), jak rowniez poprawQ walorbw 
uzytkowych przy zachowaniu eleganckiej „prostoty” urz^dzeri. 
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Dokonczenie ze str. 31 

wych ST RWPG. Przewiduje si$, ze zgod- 
nie z planem prac normalizacyjnych 
RWPG do konca 1983 r. wszystkie doku- 
menty w randze RS RWPG (wymienione 
w omawianym rozdziale) b^d^ znowelizo- 
wane i zostanq ustanowione jako normy 
ST RWPG. Rowniez nieco rozni s\q od 
opisanego w ksi^zce obecny system 
organizacyjny zatwierdzania poszczegol- 
nych rodzajow norm, chocby z tej przy- 
czyny, ze juz nie istniej^ zjednoczenia. 


W ostatnim rozdziale (siodmym) zamiesz- 
czono stowniczek nazw polskich i ich od- 
powiednikow w jezykach angielskim, nie- 
mieckim i rosyjskim. Wydaje s\q, ze za- 
mieszczenie tego stowniczka jestdobrym 
uzupetnieniem ksi$zki. Zawartosc stowni- 
czka nie budzi zastrzezen poza jednym 
spostrze , zonym przypadkiem, ktory wyni- 
ka chyba z niedopracowania redakcyjne- 
go. Otoz autor wprowada oznaczenia: 
„montaz" (mocowanie) samoustawny”. 
Odpowiedniki obce: ang. „float moun- 
ting”, niem. „schwimmende Montage”, 
ros. „montaz ptawajuszczij”. Juz chocby 
z tych odpowiednikow wynika, ze raczej 
nalezatoby mowic o „montazu ptywajq- 
cym”, tym bardziej, ze w rozdziale drugim 
w p. 2.3.4.2 inny wspotautor ksiqzki pisze 
o osadzeniu (mocowaniu) ptywaj^cym. 


Czytaj$c kolejne rozdziaty opracowane 
przez poszczegolnych autorbw, zauwaza 
sie odmiennosc stylu, jak rbwniez miej- 
scami niepotrzebne powtarzanie tych sa- 
mych tematow. 

Ogolnie rzecz bior^c, fakt wydania tej 
ksiqzki nalezy ocenic pozytywnie. Jest to 
pierwsza w kraju ksi$zka, ujmuj^ca kom- 
pleksowo problem ztqczy. Wydawnictwa 
dotozyty staran, aby ksi^zka wydana byta 
starannie (szczegolnie zwraca uwage bar- 
dzo dobre opracowanie graficzne). Auto- 
rom nalezq s\q rowniez stowa uznania za 
podjQcie tematu wcale nietatwego, a jak- 
ze potrzebnego w codziennej praktyce 
elektronicznej. 

mgr inz. Wojciech Grabowski 
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